Zmluva o dielo
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika
(dalej len ,Zmluva“)

l. Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’
Obchodné meno: Mesto Dubnica nad Vahom
Sidlo: Bratislavska 434/9, 018 41 Dubnica nad Vdhom
ICO: 00317209
DIC: 2021339276
Registrovany pre dan podla § 7 a § 7a) zak. ¢. 222/2004 Z. z.
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobocka Dubnica nad Vahom
Cislo Gctu: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastupeny: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
osoby oprdvnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Ing. Dusan MiSovec
Telefén: +421 948 623 320
Email: dusan.misovec@dubnica.eu
(dalej len ako ,,Objednavatel”)
1.2 Dodavatel:
Obchodné meno: MAPSFY s.r.o.
Sidlo: Ulica Jdna Hollého 8479/5, 917 01 Trnava
ICO: 53152611
DIC: 2121284638
bankové spojenie: VUB a.s.
Cislo G¢tu: SK33 0200 0000 0043 8263 0558
zastupeny: Ing. Miroslav Vanek
osoby opravnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Mgr. David Seidl
Telefon: 0903 605 900
Email: david.seidl@mapsfy.com

(dalej len ako ,,Dodavatel)
Il. Predmet Zmluvy
2.1 Vseobecné ustanovenia:

2.1.1 Ndazov: Vyhotovenie mobilného mapového diela Mesta Dubnica nad Vdhom

2.1.2 Druh: Sluzba

2.13 Zmluva sa uzatvdra ako vysledok zadavania zakazky malého rozsahu v zmysle § 1 ods. 14 zakona
¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni (dalej
len ,ZVO“)

2.2 Funkcna a technicka Specifikacia predmetu Zmluvy

2.2.1 Predmetom Zmluvy je Vyhotovenie mobilného mapového diela Mesta Dubnica nad Vahom (dalej len
»Plnenie”)

2.2.2 Technické vlastnosti PInenia:

Aktualnost mapového diela:
Dielo musi obsahovat Gdaje mobilného mapovania za rok 2026 zhotovené najneskéor do 30.4.2026.
Rozsah prac:
Zmapované volne pristupné komunikacie, peSia zéna a ndmestia technoléogiou mobilného mapovania v rozsahu
katastralnych Uzemi Dubnica nad Vahom a Prejta. PoZzadované trasy pre mobilné mapovanie su definované siborom
Dubnica_trasy_2D_komplet_doplnene_01_2025.dgn , ktory tvori prilohu €.1 tejto zmluvy. Elektronickd képiu suboru
obdrzi dodavatel emailom.
Specifikacie:
Specifikacia na mobilny mapovaci systém s nasledovnymi minimalnymi parametrami:

e  Pocet zaznamovych senzorov: min. 6 CMOS senzorov

e RozliSenie jedného senzora: min. 5 MP
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e Zorné pole: min. 90% pokrytie plnej sféry
e  Obrazova frekvencia senzora: min. 30 FPS (JPEG Compressed) pri rozliSeni 2448 x 2048
e Technoldgia urcenia polohy: GNSS integrovana inercidlna meracia jednotka
Obvykla max. polohova odchylka (RMS) IMU jednotky:
e 0.02 m-0.05m (post-procesny vypocet) bez vypadku GNSS signalu
e 0.20 m —0.80 m (post-procesny vypocet) s vypadkom GNSS signalu 1 km alebo 1 minuta
Obvykla max. uhlova odchylka (RMS) azimutu:
a) 0.08 (post-procesny vypocet) bez vypadku GNSS signalu
b) 0.2 (post-procesny vypocet) s vypadkom GNSS signélu 1 km alebo 1 minuta
Povinné pridavné zariadenia pre dosiahnutie pozadovanych odchylok:
a) Indikator merania vzdialenosti (DMI)
b) GNSS systém merania azimutu (GAMS)
MozZnost vystupu dosiahnutych polohovych a uhlovych odchylok (RMS) urcenej trajektérie pre kazdu snimku

Specifikacia na geodeticky referenény systém, stradnicové systémy, vypocty a transformacie:

e  Geodeticky referencny systém: ETRS89

e  Post-procesné vypocty: pomocné vypocty fazovych a kédovych merani musia byt vykonané v koncepte VRS
pre Casovy interval 1 sekunda pomocou prislichajicej sluzby ,Slovenskej priestorovej observacnej sluzby“
(SKPOS)

e Transformacia suradnic: transformdcia suradnic z geodetického referenéného systému ETRS89 do S-JTSK
(JTSK) musi byt vykonana pomocou rezortnej transformacnej sluzby Geodetického a kartografického ustavu
Bratislava.

e Vysledné suradnicové systémy: S —JTSK (realizacia JTSK), vysSkovy systém Bpv

Specifikacia pre obdobie, ¢as, externé podmienky a spdsob tvorby mobilného mapového diela:

e  Aktudlnost dat: rok 2026

e Obdobie: bezvegetaéné alebo pociatoény stuper vegetacie — marec/april

e Cas tvorby diela: 2 hodiny po vychode sinka a 2 hodiny pred zdpadom sInka ¢asového pasma SELC

e Externé podmienky: v synoptickej meteoroldgii vyjadrené hodnotami 0-6 (jasno, takmer jasno, mala
oblaénost, polojasno, polooblaéno alebo oblaéno)

e Vzdialenost snimania: v pohybe cca2 m

e Jednosmerné a dvojsmerné komunikacie budd zmapované v jednom smere jazdy.

e Viac prudové komunikacie budd zmapované v jednom smere pravého pruhu jazdy v kazdom smere

e Ndamestia, pesia zéna a parkoviska budud zmapované okruznou jazdou vyhradenej plochy

e Zjazdy a ndjazdy na mosty budu zmapované v jednom smere jazdy

e Cely rozsah diela bude zmapovany po zvislé dopravné znacenie obmedzujlce vstup na sukromny pozemok,
alebo fyzicku prekazku na komunikacii (zavora, rozkopavka, odstavené vozidlo ...)

e Vysledna trajektdria musi byt ocistend od duplicitnych prejazdov a v miestach kriZzovatiek na ich pociato¢nu
uroven (nie pretnutie)

e Napojenie jednotlivych uzlov tras vyslednej trajektdrie v krizovatkdch musi byt mensie ako 10 metrov

Specifikacia pre vysledky diela:

e Jednotlivé snimky zo senzorov musia byt generované do jednej panoramatickej snimky

e  Panoramatické snimky musia mat jedno jednoznacny nazov stiboru v siborovom formate JPG

e  Panoramatické snimky nesmu obsahovat ulozené metadata o polohe (Exif Info)

e  Panoramatické snimky musia byt uloZené v samostatnych adresaroch s ¢islovanim jednotlivych blokov (misii)

e  Panoramatické snimky musia byt v min. rozliSeni 8000x4000 pixelov rekompresované z originalu s ohfadom
na Citatelnost textu pomocou algoritmu Strukturdlnej podobnosti (SSIM) a uloZené v progresivnom standarde
JPG

e  Ku kazdej panoramatickej snimke budud uréené udaje:
a) ¢asova stopa snimky v ¢asom pasme UTC v podobe Gdaju GPS Seconds s presnostou na 3 desatinné miesta
b) suradnice (Y, X, Z) v poZzadovanom stradnicovom systéme v metrickych jednotkéach s presnostou na 3
desatinné miesta. Suradnice X a Y budu so zdpornym znamienkom
c) tri rotacné uhly (Roll, Pitch, Heading) v uhlovych jednotkach stuperi s presnostou na 3 desatinné miesta
d) polohové odchylky sdradnic (dY, dX, dZ) v metrickych jednotkach s presnostou na 3 desatinné miesta
e) uhlové odchylky naklonov (dRoll, dPitch, dHeading) v uhlovych jednotkach stuperi s presnostou na 3
desatinné miesta
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Vsetky identifika¢né Gdaje k panoramatickym snimkam (suradnice, rotacie, odchylky) musia byt uloZené v
stiborovom formate ASCII s oddelovac¢om a zoradené vzostupne podla tvorby snimok tak, aby v kazdom
riadku bola uvedend informdcia o nazve suboru snimky a jej odpovedajucich hodnotdch identifikacnych
udajov. Vzorova hlavi¢ka ASCII suboru:
gps_seconds[s];panorama_file_name;Y[m];X[m];Z[m];Roll[deg];Pitch[deg];Heading[deg];dY[m];dX[m];dZ[m];d
Roll[deg];dPitch[deg];dHeading[deg]

Dielo bude dodané v sulade s aktualne platnou legislativou o ochrane osobnych Udajov, a to Nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych Udajov a volnom pohybe takychto Udajov a zdkona ¢. 18/2018 Z.z. o ochrane osobnych Gdajov v
platnom zneni. Snimky nebudu obsahovat osobné Udaje os6b. V pripade, ak na snimkach budu zachytené
osoby, budu tieto v oblasti hlavy anonymizované (rozostrené).

Vysledny elaborat:

Panoramatické snimky v rozsahu mobilného mapového diela vytvorené podla uréenej Specifikacie opisu
predmetu verejného obstardvania

Identifika¢né Udaje k panoramatickym snimkam v rozsahu mobilného mapového diela vytvorené podla
urcenej Specifikdcie opisu predmetu verejného obstaravania

Technicka sprava

Odovzdanie diela:

Zhotovitel odovzda objednévatelovi dielo uloZené na Sifrovanom USB pamatovom médiu, ktoré je sicastou diela
a stdva sa tak majetkom objednavatela.

2.3
23.1

3.1

3.2

3.3

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2
4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

Osobitné poZiadavky na Plnenie:

Objednéavatel si vyhradzuje pravo neprevziat Plnenie, ktoré nebude v pozadovanej kvalite podla technickej
$pecifikdcie predmetu zakazky, resp. ktorého sucast nebude po posudeni zastupcom Objednavatela
vyhodnotend ako ekvivalentna. Rozhodnutie zastupcu Objedndvatela o nedostatocnej kvalite, resp. o
neekvivalentnosti musi byt pisomne odévodnené.

IIl. Zmluvné podmienky
Miesto plnenia Zmluvy: Mesto Dubnica nad Vahom, katastrdlne tzemia Dubnica nad Vahom a Prejta
Cas / lehota plnenia Zmluvy: Do 60 dni od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o dielo
Prava a povinnosti Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa spravuju Vseobecnymi zmluvnymi podmienkami

mesta Dubnica nad Vahom, ktoré su zverejnené na https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-
objednavky-1/ a tvoria oddelitelnd prilohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvna cena a platobné podmienky
Celkova cena Plnenia
Cena bez DPH: 8 490.00,- EUR (slovom osemtisic Styristo devédtdesiat EUR a nula centov)
Vyska DPH: 1 952.70,- EUR (slovom tisic devatsto patdesiatdva EUR a sedemdesiat centov)
Cena vratane DPH: 10 442.70,- EUR (slovom desattisic Styristo Styridsatdva EUR a sedemdesiat centov)

Platobné podmienky:
Objednavatel uhradi Dodavatelovi cenu Plnenia na zdklade faktiry vystavenej Dodavatelom a dorucenej
Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktiru vznika po pisomnom odovzdani a prebrati Plnenia podla
tejto Zmluvy.
Faktira musi obsahovat informacie podla § 3a ods. 1 zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni
neskorsich predpisov a naleZitosti v zmysle zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov. Okrem toho musi fakttra obsahovat:

e informacie podla VZP, ktoré tvoria oddelitelnu prilohu tejto Zmluvy

Pisomnad faktira sa doruCuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedenu
v zahlavi tejto Zmluvy.
Lehota splatnosti faktury je 30 dni od jej doruéenia Objedndvatelovi.
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V. Zaverecné ustanovenia

5.1 Tato Zmluva nadobuda platnost diiom podpisania Zmluvnymi stranami. Tato Zmluva nadobdda uUcinnost
nasledujdci deri po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv podla § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb.
Obciansky zakonnik v platnom zneni.

5.2 Tato Zmluvu je mozné menit a dopifiat za podmienok stanovenych prisluinymi véeobecne zivaznymi
pravnymi predpismi len vo forme pisomného a cislovaného dodatku podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami.

5.3 Vztahy Zmluvnych stran sdvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZsie neupravené, sa riadia prislusnymi
ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a dalSich véeobecne
zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otdzky
nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného
obstaravania.

5.4 Ak suU niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neucinné alebo ak svoju Ucinnost stratia, nebude tym dotknutd
pravna ucinnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym ustanovenim,
ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

5.5 Tato Zmluva vratane jej priloh predstavuje Uplnd dohodu Zmluvnych stran o jej predmete. VedlajSie dohody
k tejto Zmluve neexistuju.

5.6 Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel dostane jeden rovnopis
a Dodavatel jeden rovnopis.

5.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze ich vbla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodnd a vazna, tuto Zmluvu neuzatvaraju
v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvnd volnost nie je inak obmedzena. Svoju vélu byt
viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

5.8 Prilohou tejto Zmluvy su aj VSeobecné zmluvné podmienky mesta Dubnica nad Vahom, ktoré su zverejnené
na https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/

V Dubnici nad Vahom, dfa .........coeeeeeeennn. Vo, ,dNa

Za Objednavatela Za Dodavatela

Ing. Dusan MisSovec meno, priezvisko, peciatka

veduci oddelenia informacnych technolégii

na zaklade poverenia funkcia
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