ROZPOCET

Stavba: Pristavba Materskej Skoly Centrum | 32, Dubnica nad Vahom
Objekt: Stavena Cast
Cast” Stavebna &ast
JKSO:
Objednavatel:
Zhotovitel: VODOHOSPODARSKE STAVBY - ekologicky podnik, a. s.
Datum:
P.C. | TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom
celkom jednotkova
2 3 4 5 6 7 8 9
D HSV Prace a dodavky HSV 153 250,88
D 1 Zemné prace 14 834,42
1 K ool 111201101 Odstranenie krovin a stromov s korefiom s priemerom kmefia do 100 mm, do m2 50,000 133 66,50
1000 m2
"vyrub a odstranenie krovin, plocha merana pri koreni"50 50,000
2 K 001 112101105 Odstranenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou ks 9,000 27,66 248,94
"breza vysky cca. 18 m, obvod kmeriu cca. 1 m"9 9,000
3 K 001 112101121 Odstranenie ihlicnatych stromov do priemeru 300 mm, motorovou pilou ks 2,000 3,04 6,08
" thuja vysky cca. 8 m, obvod kmeriu cca. 0,15m"2 2,000
4 K 001 112201105 Odstranenie priov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm ks 9,000 47,58 428,22
9 9,000
5 K 291 113107141 Odstranenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, - m2 1125 219 246
0,09800t
7,5*0,15 1,125
6 K 291 113307131 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z beténu prostého, hr. vrstvy do 150 m2 1125 14.63 16,46
mm, -0,22500t
7,5*0,15 1,125
113307122 Odstranenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného,
! K221 hr.100 do 203 mm, -0,23?500t m2 1125 6,96 7,83
"l6Zko zo Strkodrviny hr. 150 mm"7,5*0,15 1,125
8 K 001 121101112 Odstranenie vegetacnej vrstvy hr. 150 mm m3 138,000 0,80 110,40
pod stavbou 1,25 m od hrany zateplenia fasady: 770 m2
pod spevnené plochy a chodniky: 150 m2
"spodna stavba,(770+150)*0,15"(770+150)*0,15 138,000
Sucet 138,000
5 K 291 113206111 Vytlrha'mie obrib beténovych, s vybaranim I6Zka, z krajnikov alebo obrubnikov m 6.700 1,50 10,65
stojatych, -0,14500t
"vyburanie.a odstranenie beténového obrubnika Sirky 150 mm vratane 6.700
osadzovacieho betdénového 16zka"2,1*2+2,5 '
10 K 001 131201101 Vykop nezapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 20,674 7,45 154,02
"vykop pre vsakovaci chodnik, prehibenie od upravenej plane - vsakovaci 0.000
chodnik na kéte -0,440, -0,300, -0,160 m" '
((29,87+14,81)*0,76*0,31+1,65*1,36*0,31+1,5*0,76*0,17+1,5*0,76*0,01)*1,03 11,770
"vykop prehibenie plane pod spevnenymi plochami a cho_dnl'kmi, vV mieste 0.000
zarezov do odkrytého podkladu po odstraneni vegetacnej vrstvy" '
(32*0,115+20*0,1+28*0,1)*1,05 8,904
Sucet 20,674
11 K 001 131201109 Hibenie nezapaZenych jam a zarezov. Priplatok za lepivost horniny 3 m3 20,674 0,64 13,23
12 K 001 162401411 Vodorovné premiestnenie konarov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 10,000 1,31 13,10
13 K 001 162401415 Vodorovné premiestnenie konarov stromov nad 900 mm do 3000 m ks 55,000 24,25 1333,75
14 K 001 162501411 Vodorovné premiestnenie kmeriov nad 100 do 300 mm do 3000 m ks 2,000 12,08 24,16
15 K 001 162501415 Vodorovné premiestnenie kmeriov nad 900 mm do 3000 m ks 9,000 36,81 331,29
16 K 001 162601415 Vodorovné premiestnenie priov nad 900 mm do 3000 m ks 9,000 32,04 288,36
17 K ool 162301500 Vodorovné‘premiestnenie vyklgovanych krovin do priemeru kmefia 100 mm na m2 50,000 117 58 50
vzdialenost 3000 m
18120110-2 Uprava plane strojnym planirovanim a naslednym zhutnenim na kétu -0,580 m,
18 K- 001 m’;x. zé:)ez do odkjr;/tej prl’éne do 160 mm, zhuthnie na Edef = min. 40 Mpa m3 123,200 7,92 975,74
770%0,16 123,200
19 K 001 133201201 Vykop Sachty nezapaZenej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,880 30,56 57,45
"vykop prg zakladové patky materskej koly, 800x800 mm, hibky 0,77 m od 0.000
upravenej plane, 3ks" '
(0,8*0,8*0,77*3)*1,05 1,552
"vykop pre zakladové patky vonkajsich jednotiek tepelného 0328
¢erpadla"(0,3*0,5*0,52*2*2)*1,05 '
Sucet 1,880
20 K 001 133201209 Priplatok k cenam za lepivost horniny tr.3 m3 1,880 4,16 7,82
21 K 001 132201202 Vykop ryhy Sirky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3 m3 124,140 6,99 867,74
"vykopy pre zaklad. pasy materskej Skoly §. 400, 600, 625, 675 a 700 mm, 0,000

hibka 1,0 m od upravenej plane - vykop pod celou zaklad. §kéarou zéklad.pasov"




P.C. | TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom
celkom jednotkova
1 2 B 4 5 6 7 8 9
((27,15+16,4*2+7,625*5+5,625*2+10,6)*0,6+2+2*0,625+27,15*0,7+8,125*2*0,6 122.460
75+7,625*4*0,4)*1*1,05 '
"vykop pre zakladové pasy vonkajsich beténovych 1557
schodov"(1,26*0,35*2+2*0,35*2)*0,65*1,05 '
"vykop pre beténové prvky Upravy vstupu do 0123
objektu"(1,67%0,2+1,045*0,2*4)*0,1*1,05 '
Sucet 124,140
132201209 ibenie ryh § senych i Jeny i
22 HIbenle’ ryh 8. nad 6(?0 do 2 090 m'm zapazenych i nezapazenych, s urovnanim m3 124,140 0,60 85,66
dna. Priplatok k cenam za lepivost horniny 3
23 K PK 1811011-1 Uprava plane zagistenim m2 169,077 0,41 69,32
"Uprava plane zakladovych skar zagistenim" 0,000
((27,15+16,4*2+7,625*5+5,625*2+10,6)*0,6+2*2*0,625+27,15*0,7+8,125*2*0,6 126.872
75+7,625*4*0,4)*1,05+0,8*0,8*3*1,05+(1,26*0,35*2+2*0,35*2)*1,05 '
(1,67*0,2+1,045*0,2*4)+((29,87+14,81)*0,76+1,65*1,36+1,5*0,76+1,5*0,76)*1,0 42205
5+(0,3*0,5*2*2)*1,05 '
Sucet 169,077
17410100-1 4 i im jam, 3achiet, ryh, zéa i
24 K Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov m3 144,918 2.86 414,47
do 100 m3
"spatny zasyp, zhutneny zasyp nad vnutornymi hranami zakladovych pasov
i . « - . N 0,000
vysky 300 mm po Uroveri upravenej plane na kote -0,580 m
"Strkodrvina frakcie 16-32, prip. 8-32 mm (zmieSana frakcia), zhutnenie na Edef
; " 0,000
=min. 40 Mpa'
((13,538*2+1,75*2+7,625*4+4,963+4,663+1,713+14,163+11)*0,15+(7,625*4+5, 23.040
625*2)*0,175)*1,05 '
((13,538*2+1,713*2+11+14,463+1,713+4,663+4,963)*0,225+(7,625*8)*0,075)*1 20.704
,05 ,
"spatny zasyp, zhutneny zasyp zakladovych patiek nad rozsirenymi astami
R ape . . e . " 0,000
stupfiovitych péatiek po Urover upravenej plane na kote -0,580 m,
"Strkodrvina frakcie 16-32, prip. 8-32 mm (zmieSana frakcia), zhutnenie na Edef
; " 0,000
=min. 40 Mpa'
((0,8*0,2*2+0,4*0,2*2)*3)*0,17*1,05 0,257
"zhutnené 16zko pod podkladny betén hr. 150 mm, Strkodrvina fr. 16-32, prip. fr. 0.000
8-32 (zmieSana frakcia), zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa" '
"(objem po zhutneni)"514*0,15 77,100
"zasyp pod podkladnym beténom, Strk zasypovy fr.16-32 mm zhutneny, prip.
T " 0,000
zmieSana fr. 8-32 mm
" vyrovnavajlce schody pri tnikovim vychode z herne 0439
1.14"(1,33*0,35+0,77*(0,35+0,023)/2)*0,7*1,03 '
"Strkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné 16zko pod beténovy obrubnik 0195
nabehovy hr. 100 mm"“4,2*0,45*0,1*1,03 '
"Strkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné 16zko pod beténovy obrubnik 0.000
chodnikovy, 16zko hr. 100 mm - chodniky a spevnené plochy" '
(89+37+10)*0,35*0,1*1,03 4,903
"Strkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné 16zko pod beténovy obrubnik 0.000
chodnikovy, 16zko hr. 100 mm - vsakovaci chodnik" '
(46+13)*0,76*0,1*1,03 4,619
"Strkodrvina frakcie 16-32, zasyp vsakovacieho chodnika hr. 250 mm"38,7*0,25 9,675
"vrchny zasyp okruhliakovym kamnivom fr. 32-64 mm, pripadne plaveny Strk, 3986
hr. 100 mm"38,7*0,1*1,03 '
Sucet 144,918
583452270-1 ~
25 M MAT Strkodrva fr.8-32 t 20,404 12,33 251,58
"Strkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné 16zko pod beténovy obrubnik 0409
nabehovy hr. 100 mm“4,2*0,45*0,1*1,03*2,1 '
"Strkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné 16zko pod beténovy obrubnik 0.000
chodnikovy, 16zko hr. 100 mm - chodniky a spevnené plochy" '
(89+37+10)*0,35*0,1*1,03*2,1 10,296
"Strkodrvina frakcie 8-32, zhutnené podkladné 16zko pod beténovy obrubnik 0.000
chodnikovy, 16zko hr. 100 mm - vsakovaci chodnik" '
(46+13)*0,76*0,1*1,03*2,1 9,699
Sucet 20,404
26 M MAT 583452270-2 Okruhliakové kamenivo fr. 32-64 mm prip. plaveny Strk t 8,371 14,05 117,61
"vrchny zésyp okruhliakovym kamnivom fr. 32-64 mm, pripadne plaveny Strk, 8371
hr. 100 mm"38,7*0,1*1,03*2,1 '
Sucet 8,371
27 M MAT 583452270-3 Strkodrva fr. 16-32 t 275,553 12,43 3425,12
"spatny zasyp, zhutneny zasyp nad vnutornymi hranami zakladovych pasov 0.000

vysky 300 mm po Uroveri upravenej plane na kote -0,580 m"




P.C. | TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom
celkom jednotkova
1 2 B 4 5 6 7 8 9
"Strkodrvina frakcie 16-32, prip. 8-32 mm (zmie$ana frakcia), zhutnenie na Edef
. " 0,000
= min. 40 Mpa'
((13,538*2+1,75*2+7,625*4+4,963+4,663+1,713+14,163+11)*0,15+(7,625*4+5, 48.384
625*2)*0,175)*1,05*2,1 '
((13,538*2+1,713*2+11+14,463+1,713+4,663+4,963)*0,225+(7,625*8)*0,075)*1
43,479
,05%2,1
"spatny zasyp, zhutneny zasyp zakladovych patiek nad rozsirenymi astami
R sr: . . M . " 0,000
stupfiovitych péatiek po Uroven upravenej plane na kote -0,580 m,
"Strkodrvina frakcie 16-32, prip. 8-32 mm (zmieSana frakcia), zhutnenie na Edef
: " 0,000
=min. 40 Mpa'
((0,8*0,2*2+0,4*0,2*2)*3)*0,17%1,05*2,1 0,540
"zhutnené 16zko pod podkladny betén hr. 150 mm, Strkodrvina fr. 16-32, prip. fr. 0.000
8-32 (zmieSana frakcia), zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa" '
"(objem po zhutneni)"514*0,15*2,1 161,910
"zasyp pod podkladnym beténom, Strk zasypovy fr.16-32 mm zhutneny, prip.
T " 0,000
zmieSana fr. 8-32 mm
" vyrovnavajlce schody pri Unikovim vychode z herne 0922
1.14"(1,33*0,35+0,77%(0,35+0,023)/2)*0,7*1,03*2,1 ’
"Strkodrvina frakcie 16-32, zasyp vsakovacieho chodnika hr. 250 20.318
mm"38,7*0,25*2,1 '
Sucet 275,553
17410100-4 4 i im jam, 3achiet, ryh, zéa i
28 K Z&syp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zarezov alebo okolo objektov m3 53731 2.86 153,67
do 100 m3
"nasypana zhutnena zemina okolo objektu, triedené zeminy vhodné pre nasypy, 0.000
zhutnenie na Edef = min. 40 Mpa, podklad pod zahumusovanie" '
"hrubé terénne
Gpravy"(3,25*0,19*10,58+1,26*0,18*45,5+1,26*0,085*16,15+0,5*0,08*17,5+2,0 33,455
3*4,95*0,18+0,5*0,33*56,5)*1,1
(0,18*1,15/2*56,5+1,351*0,17*9,45+1,75*0,075*12,175+8*0,18*2,725+1*10,5*0, 20276
18+3,575*10,5*0,08)*1,1 '
Sucet 53,731
29 K 001 17410100-2 Zahumusovanie priemernej hr. 150 mm, plocha 650 m2 x 0,15 m m3 97,500 9,88 963,30
650*0,15 97,500
Sucet 97,500
17410100-3 i Y i - V B i i
30 K 001 Dovoz tr'|edelnych zemin _(G1 G4) thdnych pre z'htunovanl’e (objem po, m3 58,000 14,85 861,30
zhutneni), miera zhutnenia Edef = min. 40 Mpa - Gprava plane dosypanim
18120110-1 Rozprestretie a zhutnenie triedenych zemin (G1-G4) vhodnych pre zhutfiovanie
31 K 001 o objeme 58 m3, celkova vrstva po zhutneni max. 375 mm (zhutfiovat po m2 420,000 0,56 235,20
vrstvach max. 150 mm) - Gprava plane na kétu -0,580 m
162501102 & i ie vy i i -
32 K 001 Vodorovng premle‘stnenle vykopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 72,289 337 243,61
m3 na vzdialenost do 3000 m
1,88+124,14-53,731 72,289
162501105 & i ie vy i i -
33 K 001 Vodon?vne premiestnenie ‘v’ylfOpkLy‘ [JO spevnvene’] ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 506,023 034 172,05
m3, priplatok k cene za kazdych dalSich a zacatych 1000 m
72,289*7 506,023
34 K 001 167101101 Nakladanie neulahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 m3 72,289 5,38 388,91
35 K 001 171201201 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 72,289 0,62 44,82
36 K 001 171209002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 130,120 18,33 2 385,10
72,289*1,8 130,120
D 2 Zakladanie 20 022,38
37 K 011 273321312 Betdn zakladovych dosiek, zelezovy (bez vystuze), tr.C 20/25 m3 86,125 78,36 6 748,76
"zékladové konstrukcie - podkladna Zelezobeténovéa doska hr. 150 mm - betén 0.000
C20/25, v pripade agresivneho podlozia C30/37 " '
570,4*0,15 85,560
"podkladny betén hr. 150 mm, betén C20/25 - vyrovnavajlce schody pri 0565
Unikovim vychode z herne 1.14"0,459*1,2+1,045*0,14*(0,05+0,15)/2 '
Sucet 86,125
38 K 011 273351215 Debnenie stien zakladovych dosiek, zhotovenie-dielce m2 18,585 9,63 178,97
"debnenie podkladného bet6nu“123,9*0,15 18,585
39 K 011 273351216 Debnenie stien zakladovych dosiek, odstranenie-dielce m2 18,585 2,08 38,66
40 K 011 275321312 Betdn zakladovych patiek, Zelezovy (bez vystuze), tr.C 20/25 m3 1,210 77,48 93,75
"zékladové konstrukcie - zakladové pétky pod vonkajSimi drevenymi 0.000
konstrukciami - beton C20/25, v pripade agresivneho podlozia C30/37 " '
((0,8*0,8*0,6)*3)*1,05 1,210
Sucet 1,210
41 K 011 275351215 Debnenie stien zakladovych patiek, zhotovenie-dielce m2 2,880 9,63 27,73
"debnenie zakladovych patiek, horné ¢asti patiek"0,4*0,6*4*3 2,880
Sucet 2,880
42 K 011 275351216 Debnenie stien zakladovycb patiek, odstranenie-dielce m2 2,880 2,08 5,99
43 K 011 274321312 Betdn zakladovych pasov, zZelezovy (bez vystuze), tr.C 20/25 m3 87,268 77,39 6 753,67




P.C. | TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom
celkom jednotkova
1 2 B 4 5 6 7 8 9
"zékladové konstrukcie - zakladové pasy pod objektom materskej Skoly - betén 0.000
C20/25, v pripade agresivneho podloZzia C30/37 " '
((27,15+16,4*2+7,625*5+5,625*2+10,6)*0,6+2*2*0,625+27,15*0,7+8,125*2*0,6 85.722
75+7,625*4*0,4)*0,7*1,05 '
"zékladové konstrukcie - betdn zakladovych pasov vonkajsich vyrovnavajucich 0.000
beténovych schodov pri inikovom vychode z herne 1.14" '
"beton C20/25, prosty - bude vystuzeny, bez potreby debnenia pod troviiou 1198
upravenej plane"(1,26*0,35*2+2+*0,35*2)*0,5*1,05 '
"dobeténovanie podkladu vyburanej ¢asti asfaltovej plochy v mieste osadenia 0348
nabehového obrubnika, betén C20/25"7,5*0,15*0,3*1,03 '
Sucet 87,268
27435121-1 Zvislé debnenie vonkajSich vyrovnavajucich beténovych schodov pri Gnikovim
44 K 011 vychode z herne 1.14 - €ast monolitickych konstrukcii nad droviiou upravenej m2 1,745 15,48 27,01
plane, zhotovenie-dielce
0,459*2+1,2*0,15+1,2*0,197+1,2*0,14*2- 1745
1,045*0,15+0,14*(0,05+0,15)/2*2+1,045*0,05+1,045*0,145 '
274351216 Zvislé debnenie vonkajSich vyrovnavajucich beténovych schodov pri Gnikovim
45 K 011 vychode z herne 1.14 - East monolitickych konstrukcii nad urovriou upravenej m2 1,745 2,08 3,63
plane, odstranenie-dielce
46 K 011 27536182-1 Vystuz zékladovych konstrukcii, betonarska ocel 10 505(R), vid projekt statiky t 4,304 759,33 3 268,16
"zékladovych konstrukcii“4183,37/1000 4,183
"vystuz zakladov vonkajsich vyrovnavajlcich beténovych schodov pri Gnikovim 0121
vychode z herne 1.14 - konstrukéna vystuz"(1,198+0,664+0,565)*0,05 '
Sucet 4,304
a7 K 011 27536192-1 Vystuz podkladného betdnu sietami KY50, ocel 10 505(R) vid' projekt statiky t 2,210 818,99 1 809,97
2210,1/1000 2,210
48 K 015 27235313-1 Debnenie prierazov zakladov ks 25,000 15,08 377,00
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v monolitickom zakladovom péase Sirky 2000
400 mm, 160x160 mm, dizka 400, 2ks"2 '
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v monolitickom zakladovom péase Sirky 1.000
600 mm, 120x120 mm, dizka 600, 1ks"1 '
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v monolitickom zakladovom péase Sirky 1.000
600 mm, 160x160 mm, dizka 600, 1ks"1 '
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v monolitickom zakladovom péase Sirky 1.000
600 mm, 160x160 mm, dizka 600, 1ks"1 '
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v DT stene hr. 250 mm, 160x160 mm, 3.000
dizka 250 mm, 3ks"3 '
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm priemeru
" 1,000
80 mm, 1ks"1
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm priemeru
" 1,000
110 mm, 1ks"1
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm priemeru 11.000
150 mm, 11ks"11 '
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm, rozmer
" 3,000
70x70 mm, 3ks"3
"debnenie prierazov zakladov, prieraz v podkladnej doske hr. 150 mm, rozmer 1,000
120x100 mm, 1ks"1 '
Sucet 25,000
289971211 i ili 15, &
49 K Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5, Sirky m2 539,700 0.42 226,67
od0do3m
"geotextilia min. 300 g/m2, pod podkladny bet6n"514*1,05 539,700
Sucet 539,700
50 M MAT 6936651300 Geotextilia netkana polyester (napr. Tatratex) PE 300 m2 550,494 0,84 462,41
D 3 Zvislé a kompletné konStrukcie 33 157,44
311271302 Zakladové konstrukcie - zhotovenie Zelezobeténovych stien, Zelezobeténova
51 K 011 stena z tvarnic DT250x500x250mm, vysky 500 mm, vyplnena beténom C20/25. m3 9,781 133,34 1 304,20
v pripade agresivneho podlozia C30/37
(8*5+6*2+26,25)*0,25*0,5 9,781
Sucet 9,781
31127130-1 Zéakladové konstrukcie - zhotovenie Zelezobeténovych stien, Zelezobeténova
52 K 011 stena z tvarnic DT250x500x250mm, vyplnena beténom C20/25 - stena bude m3 0,664 131,75 87,48
vystuzend - vyrovnavajuce schody pri tnikovim vychode z herne 1.14
1,2*0,5*0,25+1,33*0,5*0,25*2+0,77*(0,5+0,173)/2*0,25*2+1,2*0,173*0,25 0,664
Sucet 0,664
311271303 Zakladové konstrukcie - zhotovenie Zelezobeténovych stien, Zelezobeténova
53 K 011 stena z tvarnic DT300x500x250mm, vysky 500 mm, vyplnena beténom C20/25, m3 18,405 133,90 2 464,43
v pripade agresivneho podlozia C30/37
(16,1*2+1,7*2+11,5+8*2+7,95*2+8,425*2+26,85)*0,3*0,5 18,405
311321315 5novy muri y v sby az i plaf -
54 K 011 Betonovy murik pred hlavnym vstupom od Urovne dlazby az po upravenu plan m3 0852 80,86 68,89

betén C20/25
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"beténovy murik pred vstupmi od Urovne dlazby az po upravenu plan, Uprava 0.000
vstupu - betén C20/25 " '
"Gprava pri vstupoch potreby zateplenia soklov v mieste vstupnych dveri* 0,000
(0,2*1,045*0,66+0,13*(0,05+0,15)/2*1,045)*4+(0,2*1,67*0,67+0,13*(0,05+0,15)/
0,852
2*1,67)*1
Sucet 0,852
311351105 islé i ' 4 (ri Y i
55 K Zvislé depnenle beténového mdrika pred hlavnym vstupom do objektu, m2 9,384 12,04 121,43
zhotovenie
"Zvislé debnenie beténového murika pred hlavnym vstupom do objektu -
. : } . . 0,000
Uprava pri vstupoch potreby zateplenia soklov v mieste vstupnych dveri
(0,656*1,045+0,2%(0,656+0,66)/2*2+0,13*(0,15+0,05)/2*2+0,05*1,045+0,15*1,0 8246
45+0,51*1,045)*4+(0,666*1,67+0,2*(0,666+0,67)/2*2)*1 '
(0,13*(0,15+0,05)/2*2+0,05*1,67+0,15*1,067+0,52*1,67)*1 1,138
Sucet 9,384
311351106 islé i . 4 (ri Y i
56 K Zwsle] debpenle beténového mdrika pred hlavnym vstupom do objektu, m2 9,384 3,08 37.35
odstranenie
"Zvislé debnenie beténového murika pred hlavnym vstupom do objektu -
. : } . . 0,000
Uprava pri vstupoch potreby zateplenia soklov v mieste vstupnych dveri
(0,656*1,045+0,2%(0,656+0,66)/2*2+0,13*(0,15+0,05)/2*2+0,05*1,045+0,15*1,0 8246
45+0,51*1,045)*4+(0,666*1,67+0,2*(0,666+0,67)/2*2)*1 ’
(0,13*(0,15+0,05)/2*2+0,05*1,67+0,15*1,067+0,52*1,67)*1 1,138
Sucet 9,384
311361821 vstuz 5 5 ari v i - Strukéna
57 K V}/stuvz beténového murika pred hlavnym vstupom do objektu - konstrukéna ¢ 0,043 1347,08 57.92
vystuz 10 505(R)
"Vystuz beténového murika pred hlavnym vstupom do objektu - konstrukéna 0.000
vystuz 10 505(R) " '
"Gprava pri vstupoch potreby zateplenia soklov v mieste vstupnych dveri* 0,000
0,852*0,05 0,043
Sucet 0,043
311234560 Obvodové nosné steny hr. 300mm z keramického muriva, presné keramické
58 K 011 tvarnice (napr. Porotherm 30 Profi, rozm. 250x300x249 mm, alt. Heluz Family m3 89,092 132,40 11 795,78
30 brasena rozm. 247x300x249 mm, prip. iny ekvivalent)
pevnostné parametre tvarnic min. P10 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvarnice
na tenkovrstvl systémovu maltu - material + praca
"objem muriva vratane otvorov v murive hr. 300 mm" 122025
((16,1*2+1,7*2+11,5+8*2+8,425*2+7,95*2+26,85)*3,25*0,3)*1,02 '
"objem otvorov v obvodovom murive hr. 300 mm" 0,000
(1,125*3,05*3+2,125*2,25*11+2*2,25*1+1,75*1,25*3+1,125*2,25*4+2,125*2*2+ -32,933
1,75*2*1+1,75*2,8*1+1,125*2,8*2+1*1,25*2)*0,3
Sucet 89,092
311231521 Vn(torné nosné akusticky deliace steny hr. 250 mm z keramického muriva
59 K (napr. Porotherm 25 AKU MK, rozm. 250x250x238mm prip. iny ekvivalent) m3 36,310 217,05 7881,09
pevnostné parametre tvarnic min. P12 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvarnice
na maltu vdpennocementov( - material + praca
" objem muriva vratane otvorov v murive hr. 250 38.330
mm"((8+6*2+26,25)*3,25*0,25)*1,02 '
" objem otvorov v murive hr. 250 mm"- 1*2,02*4*0,25 -2,020
Sucet 36,310
342242082 Vn(torné nosné akusticky deliace steny hr. 175 mm z keramického muriva
60 K (napr. Porotherm 17,5 AKU , rozm. 375x175x238 mm prip. iny ekvivalent), m2 90,233 87,51 3384,64
pevnostné parametre tvarnic min. P12 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvarnice
na maltu vdpennocementov( - material + praca
" plocha muriva vratane otvorov v murive hr. 175 mm" 8*4*3,25*1,02 106,080
" plocha otvorov v murive hr. 175 mm"-(0,9*2,02*3+1*2,02*4+1,25*1,85) -15,847
Sucet 90,233
342242032 Vnutorné nenosné steny hr. 140 mm z keramického muriva, presné keramické
61 K 011 tvarnice (napr. Porotherm 14 Profi, rozm. 497x140x238 mm, prip. iny m2 116,254 22,94 2 666,87
ekvivalent)
pevnostné parametre tvarnic min. P8 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvarnice
na tenkovrstvi systémovu maltu - material + praca
"plocha muriva vratane otvorov v murive hr. 140 123.930
mm"(5,375*3+3,125*3+5+5,5)*3,375*1,02 '
" plocha otvorov v murive hr. 140 mm"-( 0,9*2,02*2+1*2,02*2) -7,676
Sucet 116,254
342242031 Vnutorné nenosné steny hr. 115 mm z keramického muriva, presné keramické
62 K 011 tvarnice (napr. Porotherm 11,5 Profi, rozm. 497x140x238 mm, prip. iny m2 78,341 20,33 1592,67

ekvivalent)

pevnostné parametre tvarnic min. P8 a spojovacej malty 2,5 definuje projekt statiky, tvarnice
na tenkovrstvl systémovu maltu - material + praca
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"plocha muriva vratane otvorov v murive hr. 115 mm" 92 156
(11+3,85*3+2,11*2)*3,375*1,02 '
"plocha otvorov v murive hr. 115 mm"-( 0,9*2,02*5+1,75*2,7) -13,815
Sucet 78,341
317162102-1 icky Aty 3
63 K 011 Keramlck)j predpéaty prek]ad rozmerov 120x65x1250 mm , (8. x v. x dl.), PR1, ks 8.000 11,70 93,60
pre otvor 8. 1000 mm, mar hr. 250 mm
317162102-2 icky Aty 3
64 K o011 Keramlck)j predpaty pre,klad rozmerov 120x65x1250 mm, (8. x v. x dl.), PR2, ks 2,000 11,70 23,40
pre otvor §. 900 mm, mur hr. 140 mm
317162102-3 ) - N
65 K 011 Keramlck)j predpéaty prek]ad rozmerov 120x65x1250 mm , (8. x v. x dl.), PR3, ks 2.000 11,70 23.40
pre otvor §. 1000 mm, mar hr. 140 mm
317162102-4 icky Aty 3
66 K 011 Keramlck)j predpéaty pre'klad rozmerov 120x65x1250 mm , (8. x v. x dl.), PR4, ks 5.000 11,70 58,50
pre otvor 8. 900 mm, mur hr. 115 mm
317162102-5 icky Aty 3
67 K o011 Keramlck)j predpaty prek]ad rozmerov 120x65x1250 mm, (5. x v. x dl.), PR5, ks 1,000 11,70 11,70
pre otvor 8. 1750 mm, mar hr. 115 mm
317162132-1 PR 0 N
68 K 011 Keramlck)j predpéaty pre'klad rozmerov 70x238x1250 mm , (8. x v. x dl.),PR6, ks 4,000 15,64 62,56
pre otvor §. 900 mm, mur hr.175 mm
317162132-2 icky Aty 3
69 K 011 Keramlck)j predpéaty prek]ad rozmerov 70x238x1250 mm , (8. x v. x dl.),PR7, ks 10,000 15,64 156,40
pre otvor 8. 1000 mm, madr hr.175 mm
317162133-1 icky Aty 3
70 K 011 Keramlck)j predpéaty prek]ad rozmerov 70x238x1500 mm , (8. x v. x dl.),PR8, ks 2.000 19,68 39.36
pre otvor 8. 1250 mm, madr hr.175 mm
317162132-3 icky Aty 3
n K 011 Keramlck)j predpéaty prek]ad rozmerov 70x238x1250 mm , (8. x v. x dl.),PRA, ks 3.000 15,64 46.92
pre otvor §. 1000 mm, madr hr.300 mm
Vykaz systémovych prekladov pre obvodové nosné steny
317162133-2 icky Aty 3
72 K 011 Keramlck)j predpéaty prek]ad rozmerov 70x238x1500 mm , (8. x v. x dl.),PRB, ks 3.000 19,68 59,04
pre otvor 8. 1125 mm, mar hr.300 mm
Vykaz systémovych prekladov pre obvodové nosné steny
preklad skratit na 1375 mm
317162136-1 icky Aty 3
73 K o011 Keramlck)j predpaty prek]ad rozmerov 70x238x2250 mm, (8. x v. x dl.),PRC, ks 15,000 29,66 444,90
pre otvor 8. 1750 mm, madr hr.300 mm
Vykaz systémovych prekladov pre obvodové nosné steny
317162138-1 icky Aty 3
74 K 011 Keramlck)j predpéaty prek]ad rozmerov 70x238x2750 mm , (8. x v. x dl.),PRD, ks 6,000 36,45 218,70
pre otvor 8. 2125 mm, mar hr.300 mm
Vykaz systémovych prekladov pre obvodové nosné steny
317162139 icky Aty 3
75 K 011 Keramlck)j predpéaty prek]ad rozmerov 70x238x3000 mm , (. x v. x dl.),PRE, ks 3.000 4034 121,02
pre otvor 8. 2375 mm, mar hr.300 mm
Vykaz systémovych prekladov pre obvodové nosné steny
preklad skratit na 2875 mm
317162101 icky Aty 3
76 K o011 Keramlck)j predpaty pre,klad rozmerov 120x65x1000 mm, (8. x v. x dl.), PRF, ks 12,000 8,01 106,92
pre otvor 8. 640 mm, mur hr. 300 mm
Vykaz systémovych prekladov pre obvodové nosné steny
331321410 5n sti ili y Y i 4 v i ier, v
77 K 011 Betén §tlpc3v a pilierov hranatych, tahadiel, ramovych stojok, vzpier, Zelezovy m3 0708 85,05 60,22
(bez vystuze) tr.C 25/30
"vnatorné Zelezobeténové stipy - beton C25/30 - stipy medzi oknami v herni 0708
1.14"0,4*0,25*3,28*2+0,05*0,25*1,03*4 '
Sucet 0,708
331351101 i v i i 5ho § i Vs
78 K 011 Debnemg hra.natych stlpov prierezu pravouhlého Stvoruholnika vysky do 4 m, m2 10,496 13,56 142,33
zhotovenie-dielce
"debnenie vnatornych stipov - vertikalne strany vnutornych 10496
stipov"(0,5*2+0,3*2)*3,28*2 '
331351102 i g i ; the . -
79 K 011 Debnfame .hrarl1atych stlpov prierezu pravouhlého Stvoruholnika vysky do 4 m, m2 10,496 2.45 2572
odstranenie-dielce
D 4 Vodorovné konsStrukcie 7 116,30
80 K 321 451571111 L6zko pod dlazby zo Strkopiesku fr. 4-8mm hr.vrstvy do 100 mm m2 203,000 3,34 678,02
"PB - vyhotovenie vonkajSej spevnenej plochy, hr. 30 mm" 0,000
" plocha chodnika pred hlavnym vstupom do materskej $koly*154 154,000
" plocha chodnika do zazemia vydaja stravy"37,5 37,500
"plocha spevnenej plochy pred vstupom do vydaja stravy a technickej
. " 9,500
miestnost"9,5
"plocha spevnenej plochy pred Gnikovym vychodom z herne 1.14" 2 2,000
Sucet 203,000
81 K 011 417321414 Betdn stuzujlcich pasov a vencov Zelezovy tr. C 20/25 m3 16,726 85,17 142455
"obvodové Zelezobeténové vence,vence nad murivom Sirky 300 10719
mm"(16*2+1,75*2+11,5+8*2+8,375*2+8*2+26,75)*0,35*0,25 '
"vnutorné Zelezobeténové vence, vence nad stenou hr. 175 a 250 6.007
mm"(26,25+6*2+8)*0,35*0,25+(8*4)*0,35*0,175 '
Sucet 16,726
82 K 011 417351115 Debnenie boc¢nic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier zhotovenie m2 149,451 6,53 975,92




P.C. | TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom
celkom jednotkova
1 2 B 4 5 6 7 8 9
" debnenie obvodovych vencov,vertikalne strany vencov - vence nadmurivom 85.208
Sirky 300 mm"(123,9+121,5-0,25*5-0,175*4)*0,35 '
"debnenie obvodovych vencov" 0,000
"horizontalne debnenie vencov v mieste fasadnych otvorov - vence nad 9975
murivom Sirky 300 mm"(1,125*3+2,125*11+1,125*3+2*1+1,125*1)*0,3 '
"debnenie vnatornych vencov - vertikalne strany vnitornych vencov nad stenou
" 0,000
hr. 175 a 250 mm
(26,25*2+6*2*2+8*2-0,175*4-0,25*3)*0,35+(8*2*4)*0,35 54,268
Sucet 149,451
83 K 011 417351116 Debnenie boc¢nic stuzujucich pasov a vencov vratane vzpier odstranenie m2 149,451 2,50 373,63
84 K 011 417361821 Vystuz stuzujucich pasov a vencov, stipov, z betonarskej ocele 10505 t 1,939 1141,42 2 213,21
1939,36/1000 1,939
85 K 011 41736182-1 StuZujuce prvky vencov, vid vykres statiky t 0,736 1971,42 1 450,97
"ocelové profily QRO 180x5 mm dl. 8 m, vratane kotevnych platni a kotviacich 0.000
prvkov" '
736,488/1000 0,736
Sucet 0,736
D 5 Komunikéacie 1 295,05
564841111 g i _ il il i
86 K 221 lI:]t::klad zo Strkodrviny fr. 8-16 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. 120 m2 203,000 271 550,13
"PB - vyhotovenie vonkajSej spevnenej plochy" 0,000
" plocha chodnika pred hlavnym vstupom do materskej $koly*154 154,000
" plocha chodnika do zazemia vydaja stravy"37,5 37,500
"plocha spevnenej plochy pred vstupom do vydaja stravy a technickej
. " 9,500
miestnost"9,5
"plocha spevnenej plochy pred Gnikovym vychodom z herne 1.14" 2 2,000
Sucet 203,000
564851113 & i - i i i
87 K Podklad zo Strkodrviny fr. 16-32 s rozprestretim a zhutnenim, po zhutneni hr. m2 203,000 361 732,83
170 mm
"PB - vyhotovenie vonkajSej spevnenej plochy" 0,000
" plocha chodnika pred hlavnym vstupom do materskej $koly*154 154,000
" plocha chodnika do zazemia vydaja stravy"37,5 37,500
"plocha spevnenej plochy pred vstupom do vydaja stravy a technickej
. " 9,500
miestnost"9,5
"plocha spevnenej plochy pred Gnikovym vychodom z herne 1.14" 2 2,000
Sucet 203,000
57714421-1 i 4 i betd S 4 4
88 K Vyhotoyenle asfaltoveho klr,ytu.hr. 50 mm' po osader’u betonoyeho r)abehove!\o m2 1125 10,75 12,00
obrubnika, v mieste existujicej asfaltovej plochy vratane spojovacieho mostika
7,5*0,15 1,125
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 64 184,27
596811111-1 Kladenie dlazby betdnovej protiSmykovej hr. 40 mm do trvalopruzného lepidla
89 K 221 vhodvneho.pre Iepenl’e betonov:ej qlfizby v exterle‘r)f hr. 29 mm - obklad podesty, m2 3.883 16,35 63,49
stupfiov aj podstupnic vyrovnavajuce schody pri Unikovim vychode z herne
1.14
"obklad podesty, stupfiov aj podstupnic - vyrovnavajice schody pri tnikovim 3883
vychode z herne 1.14"(1,2*2+0,08*1,2*3+0,39*1,2*2+1,045*0,14)*1,03 ’
Sucet 3,883
5922901-1 Betdnova protiSmykova dlazba hr. 40 mm do trvalopruzného lepidla vhodného
90 M MAT pre lepenie beténovej dlazby v exteriéry hr. 20 mm - obklad podesty, stupfiovaj m2 3,922 13,49 52,91
podstupnic vyrovnavajuce schody pri tnikovim vychode z herne 1.14
91 K 221 596811111-2 Kladenie dlazby beténovej protiSmykovej hr. 60 mm m2 203,000 13,23 2 685,69
"PB - vyhotovenie vonkajSej spevnenej plochy" 0,000
" plocha chodnika pred hlavnym vstupom do materskej $koly*154 154,000
" plocha chodnika do zazemia vydaja stravy"37,5 37,500
"plocha spevnenej plochy pred vstupom do vydaja stravy a technickej
. " 9,500
miestnost"9,5
"plocha spevnenej plochy pred Gnikovym vychodom z herne 1.14" 2 2,000
Sucet 203,000
92 M MAT 5922901-2 Betdénova protiSmykova dlazba hr. 60 mm m2 205,030 13,74 2817,11
93 K PK 63247740-2 Dodavka a montaz roznasacej vrstvy podlahy bez naslapnej vrstvy m2 142,230 19,74 2 807,62
Skladba:[
samonivelacny poter hr. 2mm, cementovy poter, sucha zmes, rychlotvrdnici beténovy poter
na baze cementu hr. 70 mm
"P1"142,23 142,230
Sucet 142,230
94 K PK 63247740-3 Dodavka a montaz roznasacej vrstvy podlahy bez naslapnej vrstvy m2 370,930 21,11 7 830,33
Skladba:[
samonivelacny poter hr. 4mm, cementovy poter, sucha zmes, rychlotvrdnici beténovy poter
na baze cementu hr. 80 mm
"P2"370,93 370,930
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Sucet 370,930
95 K 6279910-1 Podkladny profil z tvrdsemjeho polyurgténu (napr. PL’Jr?nil) prierfazu 80x50 mm, m 43.125 12,72 548,55
pod okna s nadstavenymi parapetmi tepelnou izolaciou - dodavka + montaz
1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2 43,125
96 K 011 622481119 Potiahnutie vonkajSich stien, sklotextilnou mriezkou m2 28,971 4,05 117,33
dodavka a aplikacia
"sklotextilnd mriezka vkladané QO lepiacej stierky - vonkajSie ostenia, nadprazia 0.000
a parapety pre skladbu S1, minimélna ploSna hmotnost 145 g/m2" '
((1,125%9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)- 97 427
30*0,08+(2,88*2*3+2,63*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*0,16*1,02 '
"sklotextilna mrieil@ vkladana do lepiacej stierky - vonkajSie ostenia a prahy 0.000
pre skladbu S2, minimalna plosna hmotnost' 525 g/m2" '
0,07*2*6*0,16*1,02+1,045*6*0,22*1,02 1,544
Sucet 28,971
97 K PK 6259911-5 Zakladny nater m2 27,564 2,42 66,70
dodéavka a aplikacia
"vonkajSie ostenia a nadpraZzia, zateplenie fasady" 0,000
((1,125%9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)- 27564
30*0,08+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*0,16*1,02 '
Sucet 27,564
98 K 011 622464222 VonkajSia omietka stien tenkovrstvova silikatova 2 mm m2 471,951 9,41 4 441,06
dodéavka a aplikacia
"zateplenie fasady" 0,000
(125,18*3,236-
(1,045*2,84*3+1,045*2,59*2+1,67*2,59*1+2,045*2,06*11+1,92*2,06*1+1,67*1,0 316,045
6*3+1,045*2,06*4+2,045*1,81*2+1,67*1,81*1+0,92*1,06*2))*1,02
" plocha osteni a nadprazi"((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)- 27427
30*0,08+(2,88*2*3+2,63*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*0,16*1,02 '
" plocha omietky na vysadenych €astiach strechy" (88,3+125,532*0,3)*1,02 128,479
Sucet 471,951
o K oLl 622465112 Vonkajsia omietka stien , marmolit, mramorové zmé, strednozrnné , soklova m2 38728 20,80 805,54
omietka
dodavka a aplikacia
((10,58+2*2+16,42*2+3,02+2,03+6,75+2)*0,14+(8,92+6,095)*0,18+(0,75+1,5+0 38728
,33)%0,28+(0,75+1,5+0,33)*0,42+(2,9+8,125+8,25+9,398+15,113)*0,56)*1,03 :
100 K 011 95394613-1 Startovaci profil pre zateplenie, zateplenie hr. 160 mm m 121,834 5,66 689,58
(125,18-1,045*5-1,67*1)*1,03 121,834
101 K 011 9539450-1 Odkvapovy ukonéovaci profil omietky so sietkou - sokel m 121,834 4,78 582,37
(125,18-1,045*5-1,67*1)*1,03 121,834
102 K 011 9539450-1-1 Odkvapovy omietkovy profil so sietkou m 129,302 4,47 577,98
"fasada - rimsa strechy"(44,508+10,01*2+8,125*2+8,25*2+28,258)*1,03 129,302
103 K 011 9539961-1 Nadokenny odkvapovy omietkovy profil so sietkou m 49,543 4,96 245,73
((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)-30*0,08)*1,03 49,543
104 K 011 9539461-2- Rohové omiekové profily so sietkou m 155,880 4,07 634,43
" fasadne otvory - oknda, zasklené steny a vonkajSie dvere" 0,000
((2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*1,03 124,424
"fasada"(3,24*8+0,19*4+0,61*3+0,23*1+0,3*6)*1,03 31,456
Sucet 155,880
105 K 011 9539461-3 APU listy m 173,967 2,37 412,30
((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)- 173.967
30*0,08+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1,85*2*3)-30*0,04*2)*1,03 '
Sucet 173,967
106 K 011 9530011-1 Parapetny omietkovy profil so sietkou m 41,205 4,68 192,84
(1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2)-24*0,08 41,205
107 K 011 9539961-2 Parotesna paska - montaz okien, zo strany interiéru m 230,926 4,52 1043,79
((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)*2+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+ 230926
1,85*2*3))*1,03 '
Sucet 230,926
108 K oLl 9539961-3 Paropriepustné paska - poistna hydroizolaéna paska - montaz okien, zo strany 230,926 452 1043.79
exteriéru
((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)*2+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+ 230926
1,85*2*3))*1,03 '
Sucet 230,926
o K oLl 6252535-1 Tepelnoizolaény kontaktny systém (napr. ETICS) v skladbe: penetrécia m2 328,048 4020 13 187,53

podkladu, lepiaca stierka, tepelna izolacia na baze mineralnej viny hr. 160 mm




Mnozstvo

Cena

P.C. TV KCN Kaéd polozky Popis MJ celkom jednotkové Cena celkom
1 2 3 4 5 6 7 8 9
sucinitel tepelnej vodivosti 0,036 W/m.K (napr. Isover TF Profi), sklotextiiné mriezka vkladana
do lepiacej stierky o plosnej hmotnosti min. 145 g/m2, zakladny néter - napr. ETICS
tenkovrstva silikatova alebo silikonova omietka hr. 2 mm (pripadne samocistiaca omietka
napr. Baumit Nanopor)[”
D+MC
poznamka: skladba vratane kotvenia bez omietky, kotvenie urc¢i dodavatel stavby na zakalde
odtrhovej skisky
"S1"(125,18*3,33-
(1,045*2,84*3+1,045*2,59*2+1,67*2,59*1+2,045*2,06*11+1,92*2,06*1+1,67*1,0 328,048
6*3+1,045*2,06*4+2,045*1,81*2+1,67*1,81*1+0,92*1,06*2))*1,02
Sucet 328,048
62525143-2 i &ny Y 4 izolaci i 4
110 Tepelnolzolacny kontaktny systém (napr. ETICS) s izolaciou z nenasiakavého m2 38,352 41,79 160273
polystyrénu hr. 140 mm
Skladba v zmysle STN 73 2901:2015:
- penetracia podkladu
- lepiaca stierka pre ETICSL
- tepelnoizolacna vrstva ETICS, izolacné dosky z nenasiakavého polystyrénu, sucinitel
tepelnej vodivosti 0,033W/m.K, hr. 140 mm [0
- sklotextilnd mriezka vkladana do lepiacej stierky pre ETICS, mriezka s presahom min. 100
mm, plosna hmotnost min. 525 g/m2()
- zakladny nater pre ETICSL
- soklova omietka hr. 2 mm (pripadne samocistiaca omietka napr. Baumit Nanopor)(
poznamka: skladba vratane kotvenia bez omietky, kotvenie ur¢i dodavatel stavby na zékalde
odtrhovej skisky
"zateplenie soklov - v skladbe S2" 0,000
((10,58+2*2+16,42*2+3,02+2,03+6,75+2)*0,14+(8,92+6,095)*0,18+(0,75+1,5+0 38.352
,33)*0,28+(0,75+1,5+0,33)*0,42+(2,9+8,125+8,25+9,398+15,113)*0,56)*1,02 '
Sucet 38,352
6252536-1 i &nv g 4 s .
11 K Tgpelr,lnglacny kontaktny §ystem (,napr.ETICS) s tepelnou izolaciou na baze m2 128,479 28,44 3653.94
mineralnej viny hr. 30 mm, Gprava rims - v skladbe ST2
Skladba v zmysle STN 73 2901:2015:
- penetracia podkladu
- lepiaca stierka pre ETICSC
- tepelnoizolacna vrstva ETICS, izolacné dosky na baze mineralnej viny, sucinitel tepelnej
vodivosti 0,036W/m.K, hr. 30 mm (napr. Isover TF Profi) [
- sklotextilnd mriezka vkladana do lepiacej stierky pre ETICS, mriezka s presahom min. 100
mm, plosna hmotnost min. 145 g/m201
- zakladny nater pre ETICSC
- tenkovrstva silikatova alebo silikénova omietka hr. 2 mm (pripadne samocistiaca omietka
napr. Baumit Nanopor)[
poznamka: skladba vratane kotvenia bez omietky, kotvenie ur¢i dodavatel stavby na zakalde
odtrhovej skisky!
D+M
(88,3+125,532*0,3)*1,02 128,479
62525143-3 Zateplenie dt tvarnic a obvodovych stien pod terénom - tepelnoizola¢ny
112 K 011 kontaktny systém s tepelnou izolaciou z nenasiakavého polytyrénu hr. 140 mm - m2 82,794 43,41 3594,09
v skladbe S2
Skladba v zmysle STN 73 2901:2015:
- penetracia podkladu
- lepiaca stierka pre ETICSL
- tepelnoizolacna vrstva ETICS, izolacné dosky z nenasiakavého polystyrénu, sucinitel
tepelnej vodivosti 0,033W/m.K, hr. 140 mm (napr. extrudovany polystyrén XPS alt.
expandovany polystyrén EPS, sucinitel tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K - napr. Isover EPS
Perimeter soklové dosky, prip Styrodur 2800 C)[
poznamka: skladba vratane kotvenia bez omietky a sklotextilnej mrizky vkladanej do
stavebného lepidla, kotvenie urci dodavatel stavby na zakalde odtrhovej skisky(
D+M
125,02*0,95*1,02-38,35 82,794
Sucet 82,794
113 K 011 612468504 Uprava povrchov murovanych stien - vnatorny omietkovy systém, m2 1073,699 11,73 12 594,49
vapennocementova omietka hr. max. 20mm /napr. Porotherm Universal alt. Baumit MVR uni/,
vyhladena do finalnej povrchovej Gpravy, prednéstrek - material+praca - omietnutie plochy
stien
" plocha 1.01" (11,7*3,02- 28.261
1,75%2,7*2+0,22*(2,7*2+1,75)+0,035*(2,7*2+1,75))*1,02 '
"plocha 1.02" (26,07*3,02-1*2,02*4-0,9*2,02*3-1,75*2,7)*1,02 61,682
"plocha 1.03" (13,45*3,02-0,9*2,02-2,125*1,85+0,22*1,85*2+0,22*2,125*2)*1,02 37,351
" plocha 1.04" (12,74*3,02-0,9*2,02-1,75*1,85+0,22*1,85*2+0,22*1,75*2)*1,02 35,703
" plocha 1.05" (14,22*3,02-0,9*2,02- 39.723
2,125*1,85+0,22*1,85*2+0,22*2,125*2)*1,02 '
" plocha 1.06" (19,5*3,02-1*2,02*2-0,9*2,02- 53.130
1,125*2,1+0,22*2,1*2+0,22*1,125*2)*1,02 '
"plocha 1.07" (16,44*3,02-0,9*2,02*2-1,75*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1,75*2)*1,02 46,249
" " 3 1 * N * - * -
plocha 1.08" (43,138*3,02-1*2,02-0,9*2,02-1,125*2,95 119,192

2,125*2,1*3+0,22*2,95*2+0,22*1,125+0,22*2,1*2*3+0,22*2,125*2*3)*1,02
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"plocha 1.09" (19,5*3,02-1*2,02*3-1,125*2,1+0,22*2,1*2+0,22*1,125*2)*1,02 52,924
" plocha 1.10" (16,44*3,02-1*2,02*2-1,75*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1,75*2)*1,02 45,837
" plocha 1.11" (43,138*3,02-1*2,02*2-1,125*2,95- 118.986
2,125*2,1*3+0,22*2,95*2+0,22*1,125+0,22*2,1*2*3+0,22*2,125*2*3)*1,02 '
" plocha 1.12" (19,5*3,02-1*2,02*2-0,9*2,02- 53.130
1,125*2,1+0,22*2,1*2+0,22*1,125*2)*1,02 '
" plocha 1.13" (16,44*3,02-0,9*2,02*2-1,75*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1,75*2)*1,02 46,249
" plocha 1.14" (44,4*3,02-0,9*2,02-1*2,02-1,125*2,95- 120424
2,125*2,1*4+0,22*2,95*2+0,22*1,125+0,22*2,1*2*4+0,22*2,125*2*4)*1,02 '
" plocha 1.15" (25,4*3,02-1*2,02*2-1,25*1,85-2,125*2,1-
1,125*2,1+0,22*2,1*2*2+0,22*1,125*2+0,22*2,125*2+0,175*1,85*2+0,175*1,25* 69,251
2)*1,02
"plocha 1.16" (16,5*3,02-2*2,02-2*2,1+0,22*2,1*2+0,22*2*2-1,25*1,85)*1,02 41,903
"plocha 1.17" (9,72*3,02-0,9*2,02-1*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1*2)*1,02 27,908
" plocha 1.18" (7,26*3,02-0,9*2,02*2-1*2,02- 14.961
1,125*2,7+0,22*2,7*2+0,22*1,125)*1,02 '
"plocha 1.19" (6,22*3,02-0,9*2,02-1*1,1+0,22*1,1*2+0,22*1*2)*1,02 17,126
" plocha 1.20" (14,72*3,02-1,125*2,7+0,22*2,7*2+0,22*1,125)*1,02 43,709
Sucet 1073,699
612481119 Uprava povrchov murovanych stien - sklotextiina mriezka plonej hmotnosti
min. 145 g/m2 vkladana do lepidla - Uprava polystyrénom nadstavenych
114 K 011 o . o . . . . m2 82,349 4,05 333,51
nadprazi a parapetov okien, podklad pre aplikaciu vnatorného omietkového
systému
"plocha Upravy nadpraz" 46.814
(1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)*(0,30+0,3+0,30)*1,03 '
" plocha Gpravy parapetov" 35,535
(1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2)*(0,25+0,3+0,25)*1,03 '
Sucet 82,349
115 K 011 612491312 Nater vnatorny umyvatelny - material+praca m2 360,612 3,42 1 233,29
"steny a ostenia" 0,000
" plocha 1.01" ((11,7-1,75*2)*1,5+0,22*1,5*2+0,035*1,5*2)*1,02 13,326
" plocha 1.02"((26,07-1*4-0,9*3-1,75*1)*1,5)*1,02 26,959
" plocha 1.03" ((13,45-0,9-2,125)*1,5+2,125*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 18,084
" plocha 1.04" ((12,7-0,9-1,75)*1,5+1,75*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 17,185
" plocha 1.06" ((19,5-2-0,9-1,125)*1,5+1,125*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 24,944
"plocha 1.08" ((43,138-0,9-1-1,125- 58.695
2,125*3)*1,5+2,125*0,85*3+0,22*1,5*2+0,22*0,65*2*3)*1,02 '
"plocha 1.09" ((19,5-3-1,125)*1,5+1,125*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 24,791
" plocha 1.11" ((43,138-2-1,125- 58542
2,125*3)*1,5+2,125*0,85*3+0,22*1,5*2+0,22*0,65*2*3)*1,02 '
" plocha 1.12" ((19,5-2-0,9-1,125)*1,5+1,125*0,85+0,22*0,65*2)*1,02 24,944
" plocha 1.14" ((44,4-0,9-1-1,125- .
2,125*4)*1,5+2,125*0,85*4+0,22*1,5*2+0,22*0,65*2*4)*1,02 '
"plocha 1.15" ((25,4-2-1,25-1,125-
2,125)*1,5+1,25*0,85+1,125*0,85+2,125*0,85+0,22*0,65*2*2+0,175*0,65*2)*1, 33,634
02
Sucet 360,612
6124510-1 ie draz ietanim - zvisla draz i
116 K 011 Vyspravenie drazky zaomietanim - zvisla drazka pre rozvod vykurovania m2 0,910 755 6.87
100x50 mm
3112345-1 i i i i - pri
117 K 011 Zabydovame prierazov po osgdem vykurovacich rozvodov - prieraz v tehlovom ks 17,000 4.87 82,79
murive pre rozvod vykurovania 160x100 mm v stene hr. do 250 mm
6124510-2 i 47 i im - draz i izaci
118 K 011 Vyspravenie drazky zaomietanim - drazka v tehlovom murive pre kanalizaciu m2 0,600 755 453
60x60 mm
10*0,06 0,600
6124510-3 i 47 i im - draz i izaci
119 K o011 Vyspravenie drazky zaomietanim - drazka v tehlovom murive pre kanalizaciu m2 0105 755 079
70x70 mm
1,5%0,07 0,105
6124510-4 ie draz ietanim - draz i izaci
120 K 011 Vyspravenie drazky zaomietanim - drazka v tehlovom murive pre kanalizaciu m2 0200 755 151
80x100 mm
2*0,1 0,200
3112345-2 ie pri i izaény i-pri
121 K 011 Zab_udovanle prierazov p9 gsgdenl kanallzacnych_ ptrubi - prieraz v tehlovom ks 2,000 12,15 24,30
murive pre rozvody kanalizacie hr. do 175 mm, priemer 130 mm
3112345-3 ie pri i izaény i-pri
122 K 011 Zab_udovanle prierazov p9 gsgdenl kanallzacnych_ ptrubi - prieraz v tehlovom ks 5,000 12,15 60,75
murive pre rozvody kanalizacie hr. do 175 mm, priemer 100 mm
3112345-4 i i i Y i - pri
123 K 011 Zab_udovanle prierazov po osadeni vodovodnych ptrubi - prieraz v tehlovom ks 10,000 12,15 121,50
murive pre rozvody vody hr. do 175 mm, rozmer 70x100 mm
3112345-5 i i i Y i - pri
124 K 011 Zab_udovanle prierazov po osadeni vodovodnych ptrubi - prieraz v tehlovom ks 1,000 15.71 15.71
murive pre rozvody vody hr. do 175 mm, rozmer 150x100 mm
6124510-5 i A7 i im - draz i
125 K 011 Vyspravenie drazky zaomietanim - drazka v tehlovom murive pre rozvod vody m2 0,600 755 453

60x60mm
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10*0,06 0,600
6124510-6 i 47 i im - draz i
126 K Vyspravenie drazky zaomietanim - drdzka v tehlovom murive pre rozvod vody m2 0.300 755 227
50x100mm
3*0,1 0,300
D 9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 8677,43
917762111 i i i snového lezaté o2 5
127 Osadenie chodr]lk. obrubnika beténového leZatého do 16Zka z betdnu prosteho 199,200 716 142627
tr. C 12/16 s bo¢nou oporou
"beténovy obrubnik nabehovy, 150x150x1000 - napojenie chodnika pred 4.200
hlavnym vstupom na existujuce areélové spevnené plochy"4,2 '
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x250x1000 - chodnik pred hlavnym vstupom
) RO 89,000
do objektu materskej Skoly"89
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x250x1000 - chodnik do zazemia vydaju 37.000
stravy"37 '
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x250x1000 mm - spevnena plocha pred
o P " 10,000
vydajom stravy a tnikovym vychodom z herne 1.14"10
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x250x1000 - vsakovaci chodnik"46 46,000
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x300x1000 - vsakovaci chodnik"13 13,000
Sucet 199,200
128 M MAT 59219546-1 Beténovy obrubnik, 50x250x1000 mm ks 182,000 2,37 431,34
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x250x1000/500 mm - chodnik pred hlavnym
: R 89,000
vstupom do objektu materskej Skoly"89
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x250x1000/500 mm - chodnik do zazemia
o " 37,000
vydaju stravy"37
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x250x1000/500 mm - spevnena plocha pred
o PSR " 10,000
vydajom stravy a unikovym vychodom z herne 1.14"10
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x250x1000/500 mm - vsakovaci chodnik"46 46,000
Sucet 182,000
129 M MAT 59219546-2 Beténovy obrubnik, 50x300x1000 mm ks 13,000 3,05 39,65
"chodnikovy beténovy obrubnik, 50x300x1000/500 mm - vsakovaci chodnik"13 13,000
Sucet 13,000
592290306-1 ik na ' ANoVY ieni i
130 M MAT Obrutznlk nabehovy betcl)nolv,y, 150x}50>f1000 mm,'nap01en|e chodnika pred ks 4.200 411 17,26
hlavnym vstupom na existujuce areélové spevnené plochy
131 221 918101111 Betdn pre 16zko beténového obrubnika C12/16 m3 13,986 0,00
"betdn pre 16zko beténového obrubnika nabehového C12/16"4,2*0,08 0,336
"betén pre 16zko beténového obrubnika chodnikového C12/16"195*0,07 13,650
Sucet 13,986
132 K 221 919735111 Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky do 50 mm m 7,500 2,04 15,30
poznamka: v mieste napojenia projektovanych chodnikov na existujlice aredlové asfaltové
plochy
"zapilenie existujucej asfaltovej spevnenej plochy , buracie prace"7,5 7,500
96105511-1 arani Aneni 5 & ri arik Si V3
133 K 013 Vyburanie a,odstranenle betonoveho murika, marik Sirky 330 mm, vysky 250 m3 3.960 142,76 565,33
mm nad terénom, 750 mm pod terénom
12*0,33%(0,25+0,75) 3,960
96105511-2 arani Aneni 4 & ri arik Si V3
134 K 013 Vyburanie a,odstranenle betonoveho mdrika, mdrik Sirky 200 mm, vysky 100 m3 2.000 142,76 285,52
mm nad terénom, 400 mm pod terénom
20%0,2%(0,1+0,4) 2,000
97403114-1 i islej draz : Si iz
135 K 013 Vyhotovnie zvislej drazky v DT stene zakladov, hl. 70 mm, Sirka 70 mm, dizka m 0.830 1,50 125
470+180+180 mm
0,47+0,18+0,18 0,830
97403113-1 Vyhotovnie zvislej drazky v DT stene zakladov, hl. 37,5 mm, §irka 140 mm,
136 K 013 diska 390+500+500 mm m 1,390 3,81 5,30
0,39+0,5+0,5 1,390
97403116-1 i islej draz 4 3il
137 K 013 \/lxhotovnle zvislej drazky v DT stene zakladov, hl. 120 mm, Sirka 100 mm, m 0350 6.18 216
dizka 350 mm
97403115-1 Vyhotovenie drazky - drazka v tehlovom murive, zvisla pre rozvod vykurovania
138 K013 100x50 mm, dréZzka pre kéabel elektro posle rano Elektrikar 9,100 1.86 16,93
139 K 013 97403114-2 Vyhotovenie drazky - drazka v tehlovom murive pre kanalizaciu 60x60 mm m 10,000 1,50 15,00
140 K 013 97403114-3 Vyhotovenie drazky - drazka v tehlovom murive pre kanalizaciu 70x70 mm m 1,500 1,61 2,42
141 K 013 97403115-2 Vyhotovenie drazky - drazka v tehlovom murive pre kanalizaciu 80x100 mm m 2,000 2,21 4,42
142 K 013 97403114-4 Vyhotovenie drazky - drazka v tehlovom murive pre rozvod vody 60x60mm m 10,000 1,50 15,00
143 K 013 97403113-2 Vyhotovenie drazky - drazka v tehlovom murive pre rozvod vody 50x100mm m 3,000 2,21 6,63
9620322-1 Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvod vykurovania
144 Koo 160x100 mm v stene hr. do 250 mm ks 17,000 10,52 178,84
9620322-2 ie pri _ ori : .
145 K 013 Vyhotovenlg prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody kanalizécie hr. do ks 2.000 9.11 18,22
175 mm, priemer 130 mm
9620322-3 ie pri - pri i izaci
146 K 013 Vyhotovenlg prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody kanalizécie hr. do ks 5.000 9.11 4555
175 mm, priemer 100 mm
9620322-4 ie pri - pri i
147 K 013 Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody vody hr. do 175 ks 10,000 911 91,10

mm, rozmer 70x100 mm
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148 K o013 9620322-5 Vyhotovenie prierazu - prieraz v tehlovom murive pre rozvody vody hr. do 175 ks 1,000 10,29 10,29
mm, rozmer 150x100 mm
149 K PK 976711-1 rl?]fnmontéi a odstranenie ocelovych stoZiarov, priemer 82,5 mm, hribka steny 4 t 0,108 733.72 7924
"2ks, hmotnost ocele"2*7*7,74/1000 0,108
150 K PK 976711-2 Demontéz a odstranenie parkovych lavic - lavica s ocefovou podnoZou a t 0,258 587,64 151,61
drevenou doskou hr. 50 mm, rozmer lavice 1,2x0,4 m
" 8ks, hmotnost ocele"15*8/1000 0,120
"8ks, hmotnost dreva" 1,2*0,4*0,05*8*720/1000 0,138
Sucet 0,258
976711-3 DemontaZ a odstranenie parkového stola - stél s ocelovou podnozou a
151 K PK drevenou doskou hr. 50 nF:m, rozmer stola 1,4x0,7 m P t 0,055 >87,64 82,32
" 8ks, hmotnost ocele"20*1/1000 0,020
"8ks, hmotnost dreva" 1,4*0,7*0,05*1*720/1000 0,035
Sucet 0,055
152 K 013 979081111 Odvoz sutiny a vybdranych hmot na skladku do 1 km t 17,050 9,77 166,58
153 K 013 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 310,916 0,32 99,49
16,364*19 310,916
154 K 013 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmot do 10 m t 17,050 7,01 119,52
155 K 221 979087213 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnu dopravu vybiranych hmot t 17,050 16,35 278,77
156 K 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), ostatné t 17,050 15,21 259,33
e K 003 941941041 Il/!ggt;z;e:;;; Idaohlj(.ghrg pracovného radového s podlahami Sirky nad 1, 00 do m2 539,120 175 943,46
134,78*4 539,120
Sucet 539,120
5 K 003 941941291 Sggil‘aztgl;nz’avg;\g/ Z:iédx]dalg i zaCaty mesiac pouZitia leSenia Sirky nad 1,00 m2 1078.240 111 119685
134,78*4*2 1 078,240
Sucet 1 078,240
159 K 003 941941841 S:Tozr(;terlnz\lgzzle(;|3(|’afgi:10 pracovného radového a s podlahami, Sirky nad 1,00 m2 539,120 114 614.60
160 K 003 941955002 II‘egégz:ie lahké pracovné pomocné, s vyskou lesefiovej podlahy nad 1,20 do m2 539,120 2,86 154188
D 99 Presun hmét HSV 3963,59
e K o1 999281111 2P;e:]un hmot pre opravy a tdrzbu objektov vratane vonkajsich plastov vysky do 1385870 2.86 3963,50
D PSV Prace a dodavky PSV 203 554,62
D 711 Izolacie proti vode a vlhkosti 7 073,41
162 K 711 711471051- Zhotovenie izolacie - nopova félia, vySka nopu 9 mm m2 89,893 2,03 182,48
((3,02+16,42*2+2*2+10,58+2,03+6,75)*0,86+(8,92+6,915)*0,82+(0,75+1,5)*0,7 20 893
2+(0,75+1,5)*0,58+(2,9+8,125+8,25+27,17)*0,44)*1,03 '
Sucet 89,893
163 M  MAT 6288000630 Nopova félia m2 101,579 1,47 149,32
164 K 711 711111001 Zhotovenie izolacie proti zemnej vihkosti vodorovna naterom penetraénym, 2x m2 613,765 0,16 98,20
(570,4+123,9%0,35) 613,765
165 M  MAT 1116315000 Lak asfaltovy ALP-PENETRAL v sudoch t 0,368 1610,02 592,49
166 711 71111121-1 Protiradénové hydroizolécia proti vihkosti a vode, 2x asfaltovy pas napr. hr. m2 613.765 9.05 5 554,57
2x4mm
570,4+123,9%0,35 613,765
167 K 005 711113225 Zhotovenie nateru krysStalickou izolaciou (napr. Xypex) m2 1,300 0,18 0,23
"kry$talicka impregnacia spodnej asti stipov od pqdkladného bet_(’)nu az 500 0.000
mm nad uroven podkladného beténu, napr. krystalicka technolégia Xypex" '
(0,4*2+0,25*2)*0,5*2 1,300
Sucet 1,300
168 M  MAT 2457005001 Izola¢na stierka XYPEX , krystalické izolacie kg 0,975 9,12 8,89
169 K 711 71111-1 Naterova hydroizolaéna hmota vhodna do vonkajSieho prostredia m2 25,036 12,20 305,44
zatretie ukoncCenia sklotextilnej mriezky vkladanej do lepidla pod trovriov upraveného
okolitého terénu vysky 200 mm, zabranenie vzlinania vody do lepidla , v skladbe S2
125,18*0,2 25,036
170 K 711 998711202 Presun hmét pre izolaciu proti vode v objektoch vysky nad 6 do 12 m % 82,630 2,20 181,79
D 712 I1zolacie striech 7 987,64
171 K 711 71247001-1 Zhotovenie povlakovej krytiny striech m2 838,200 3,59 3 009,14
"Poistna hydroizolacia"762*1,1 838,200
Sucet 838,200
172 M  MAT 283220801-1 Poistna hydroizolacia m2 963,930 4,95 4 771,45
173 K 711 998712202 Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch vysky nad 6 do 12 m % 90,811 2,28 207,05
D 713 Izolacie tepelné 27 651,52
174 K 713 71312211-1 Montaz tepelnej izolacie doskami m2 591,066 1,87 1 105,29
"tepelna izolacia v skladbe podlahy - podlahovy polystyrén hr. 140 mm, suginitel 513,000

tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100)"513
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“TI hr. 50 mm - vonkajia strana ZB obvod. vencov - napr. extrudovany 0.000
polystyrén XPS alt. expandovany polystyrén EPS" '
"vkladany do debnenia - sucinitel tepel. vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover 0.000
EPS Perimeter soklové dosky, prip. Styrodur 2800 C - dodavka + montaz" '
123,9%0,35 43,365
"TI hr. 50 mm - vonkajsia strana Zelezobeténovych stipov v ramci obvodovych 0.000
stien - napr. extrudovany polystyrén XPS alt. expandovany polystyrén EPS" '
"vkladany do debnenia - sucinitel tepel.j vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover 0.000
EPS Perimeter soklové dosky, prip. Styrodur 2800 C - dodavka + montaz" '
(0,25*2+0,5%1)*2,25*2 4,500
"tepelnd izolacia hr. 50 mm - vonkajSia strana systémovych prekladov - napr. 0.000
extrudovany polystyrén XPS alt. expandovany polystyrén EPS" '
"sucinitel tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové 0.000
dosky, prip. Styrodur 2800 C - dodavka + montaz" '
(2,25*3+2,75*2+2,25*2+1,25*1+2,875*1+1,375*1)*0,25 5,563
"TI hr. 100 mm - okenné a dverné nadpraZia v mieste Zelezobeténovych
g ; ) 0,000
obvodovych vencov v obvodovej stene
"napr. extrudovany polystyrén XPS alt. expandovany polystyrén EPS - spodna
. . . ) 0,000
hrana vencov a systémovych prekladov nad fasadnymi otvormi
"sucinitel tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové 0.000
dosky, prip Styrodur 2800 C " '
(1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)*0,3 15,150
"tepelnd izolacia hr. 50 mm - okenné parapety predmetnych okien v obvodovej 0.000
stene - napr. extrudovany polystyrén XPS alt. expandovany polystyrén EPS" '
"sucinitel tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové 0.000
dosky, prip Styrodur 2800 C" '
(1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2)*0,22 9,488
Sucet 591,066
2837653060 Tepelna izolécia v skladbe podlahy - podlahovy polystyrén hr. 140 mm, suginitel
175 M MAT tepelnej vodivosti = 0,031 W/m.K (napr. Isover EPS Neofloor 100) m2 523423 15,32 801884
2837653202-1 Tepelnd izolacia hr. 50 mm vkladana do debnenia na 1NP - vonkajSia strana
7B obvodovych vencov a prekladov a systémovych prekladov - napr.
176 M MAT extrudovany polystyrén XPS alt. expandovany polystyrén EPS, vkladany do m2 44,231 9.25 409,19
debnenia
sucinitel tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, prip.
Styrodur 2800 C)
2837653202-2 Tepelna izolacia hr. 50 mm vonkaj$ia strana Zelezobeténovych stipov v ramci
177 M MAT obvodovych stien - napr. extrudovany polystyrén XPS alt. expandovany m2 4,590 9,25 42,46
polystyrén EPS
vkladany do debnenia - sucinitel tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS
Perimeter soklové dosky, prip. Styrodur 2800 C
2837653202-3 4 izolaci - is & v R
178 M MAT Tepelna |zo!aC|a hr. 5'0 mm - vonkajSia strana,systemoyych prekladov - napr. m2 5,671 9.25 52,46
extrudovany polystyrén XPS alt. expandovany polystyrén EPS
sucinitel tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, prip.
Styrodur 2800 C
283765320-1 Tepelnd izolacia hr. 100 mm - okenné a dverné nadpraZzia v mieste
179 M MAT Zelezobeténovych obvodovych vencov v obvodovej stene - napr. extrudovany m2 15,453 18,52 286,19
polystyrén XPS alt. expandovany polystyrén EPS
spodna hrana vencov a systémovych prekladov nad fasadnymi otvormi, stcinitel tepelnej
vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, prip Styrodur 2800 C
2837653202-4 4 izolaci - 4 v i i
180 M MAT Tepelné izolacia hr. 50 m’m okenr]e parapety predmetnych okien v 9bvodove] m2 9,680 9.25 89,54
stene - napr. extrudovany polystyrén XPS alt. expandovany polystyrén EPS
sucinitel tepelnej vodivosti = 0,033 W/m.K (napr. Isover EPS Perimeter soklové dosky, prip.
Styrodur 2800 C
181 K PK 7131221-1 PE félia - ochranna vrstva tepelnej izolacie m2 564,476 1,91 1078,15
"v skladbe podlahy"513,16*1,1 564,476
Sucet 564,476
7131221-2 jovy pasi ineralnej i &il i
182 K PK S]Ir(;ajovy pasik z mineralnej alebo kamennej viny Sirky 10 mm, prierez 100x10 m2 395,000 071 280,45
"pre podlahu "395 395,000
Sucet 395,000
183 K 713 713111125 Montaz tepelnej izolacie stropov rovnych mineralnou vinou m2 1817,981 4,48 8 144,55
"stropna konstrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 200 mm, 0.000
sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)" '
"vkladana nad zaveseny dvojuroviiovy krizovy rost"508,3 508,300
"stropna konstrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 100 mm, 0.000
sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)" '
"vkladana nad zaveseny dvojuroviiovy krizovy rost nad izolaciu hr. 200
" 516,400
mm"516,4
"stropna konstrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 160 mm, 0.000

sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)"
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"vkladana medzi spodné péasnice drevenych priehradovych véaznikov"590 590,000
"stropna konstrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 100 mm, 0000
sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)" '
" ukladana z hora ako dodato¢né zateplenie obvodovych (§.900 mm) a 195000
vnutornych (8.1200 mm) vencov "195 '
"stropna konstrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 120 mm, 0000
sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo)" '
"vkladana nad hornt hranu nenosnych priecok hr. 115 a 140 8281
mm"(26,77*0,115+36*0,14)*1,02 ’
Sucet 1817,981
63136705-3 Stropna konstrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 200 mm,
184 M MAT sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), vkladana nad m2 518,466 4,87 2524,93
zaveseny dvojuroviovy krizovy rost
63136705-4 Stropna konStrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 100 mm,
185 M MAT sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), vkladana nad m2 526,728 3,03 1 595,99
zaveseny dvojuroviiovy krizovy rost nad izolaciu hr. 200 mm
63136705-2 Stropna konstrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 160 mm,
186 M MAT sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), vkladana medzi m2 601,800 5,06 3045,11
spodné pasnice drevenych priehradovych vaznikov
63136705-4-1 Stropna konstrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 100 mm,
sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), ukladana z hora
187 M MAT ako dodato¢né zateplenie obvodovych (§.900 mm) a vnatornych ($.1200 mm) m2 198,900 3,02 600,68
vencov
63136705-5 Stropna konstrukcia - zateplenie: tepelna izolacia mineralna vina hr. 120 mm,
188 M MAT sucinitel tepelnej vodivosti 0,039 W/m.K (napr. Isover Domo), vkladana nad m2 8,446 3,63 30,66
hornd hranu nenosnych priecok hr. 115 a 140 mm
189 K 713 998713202 Presun hmot pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 6 m do 12 m % 299,160 1,16 347,03
D 725-1 Vybavenie vydaju stravy 5 789,25
725-1-0 5 471 - y & y 5
190 K PK Dodavka a montéz 1 - nerezeovy zasuvkovy modul, 3 zasuvky, rozmer ks 1,000 373,50 373,50
490x700x850 mm
725-1-1 . s o o « R
101 K PK rIEr)]chrc]javka a montaz 2 - nerezovy vydajny pult, Stvorvani¢kovy, 1500x700x850 ks 1,000 647,40 647,40
725-1-2 5 473 - y J St y i
192 K PK Dodavka a montaz 3 - nerezovy pracovny stol so zadnym lemom pri stene s ks 1,000 738,70 738,70
policou, rozmer 1500x700x850 mm
725-1-3 Dodavka a montaz 4 - nerezovy umyvaci stl so zadnym lemovanim pri stene s
193 K PK policou, rozmer 1600x700x850 mm, stdl s dvojdrezom, drezy rozmerov ks 1,000 647,40 647,40
500x475x250 mm
725-1-4 Dodavka a montéaz 5 - nerezovy pracovny stdl so zadnym lemom pri stene, s
194 K PK moznostou instalacie podpultovej umyvacéky riadu modulu 600x600, rozmer ks 1,000 755,30 755,30
1600x700x850 mm
725-1-4-1 Dodéavka a montaz 6 - nerezovy regal s plnymi policamil, rozmer
195 K PK 1100x600x1800 mm, regdl vybaveny 4 policami ks 1,000 265,60 265,60
725-1-5 Dodavka a montaz 7 -chladni¢ka - rozmer: 710 x 800 x 2000 mm, napatie: 230
196 K PK V, prikon: 0,425 kW, objem: 700 I, pre uloZzenie GN ks 1,000 655,70 655,70
teplota: -2/+8°C, maximéalna vonkajsia teplota: +43°C, elektronicka riadiaca jednotka, natena
cirkulacia vzduchu, 70 mm hrubad izolacia, monoblokové chladiaca jednotka, vnatorné
osvetlenie, zamok dveri, nerezové prevedenie.
725-1-6 . rx o - — o
197 K PK Dodavka a montéz 8 - nerezova vylevka s umyvadielkom na umyvanie ruk, ks 1,000 319,55 319,55
rozmer 500x700 mm
725-1-8 Dodavka a montaz 9 - umyvacka riadu - jednoplastova podstolova umyvacka
riadu, nerezova konstrukcia a boiler, bezpe€nostny termostat, elektrické
198 K PK pripojenie: 230 V / 3,55 kW, rozmery: 600x600x820 mm, rozmery kosa: ks 1,000 896,40 896,40
500x500 mm, spodné a horné umyvacie rameno
725-1-9 . 45 40 - na A - ] .
199 K PK Dogavka amontadz 10 - nastenna skrinka s posuvnymi dverami s nastavitelnou ks 2.000 244,85 489,70
policou, rozmer 1600x350x700 mm
D 762 Konstrukcie tesarske 56 505,42
762431335 Debnenie z cementotrieskovych dosiek pod tepelnoizolaény kontaktny systém
200 K762 ETICS, cementotrieskové dosky hr. 18 mm - v skladbe ST2 m2 120,056 1535 186687
(84,5+125,29*0,265)*1,02 120,056
201 K 762 7623321-1 Dodavka a montaz krovu a vaznikov m3 70,819 768,56 54 428,65
vid’ Vykaz dreva
"krov"70,819 70,819
Sucet 70,819
202 K 762 998762202 Presun hmét pre konstrukcie tesarske v objektoch vysky do 12 m % 209,900 1,00 209,90
D 763 Konstrukcie - drevostavby 22 127,51
7631340-1 Dodavka a montaz - stropna konstrukcia, zaveseny ocelovy dvojuroviiovy
203 K 763 krizovy rost z CD profilov 60x27 mm, parozabrana, sadrokartonovy podhfad hr.  m2 508,300 25,93 13 180,22

2x12,5 mm GKEF protipoZiarny

sadrokarténové dosky podla pozZiadaviek projektu protipoZiarnej bezpecnosti stavby a v
zavislosti od ucelu miestnosti s presietkovanim, pretmelenim a vybrisenim spojov
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7631340-3 Dodavka a montaz znizeny podhlad - zaveseny ocelovy jednouroviiovy krizovy
ro$t z CD profilov 60x27 mm, sadrokarténovy podhlad hr. 1x12,5mm
204 K 763 Z LU ProTiioy GUXE! mm, SacroXaronovy p aroxiesmm, o mp 10,821 22,30 241,31
sadrokartonové dosky podla poziadaviek projektu protipoziarnej bezpecnosti
stavby
a v zavislosti od ucelu miestnosti s presietkovanim, pretmelenim a vybrusenim spojov
(1,75*0,725*2+1,75*0,57*2+2,035*0,975*2+2,035*0,57*2) 10,821
Sucet 10,821
205 K PK 7631-5-0 D+M instalacnej predsteny hr 100 mm m2 1,700 22,78 38,73
Instalacna predstena hr. 100 mm, na vy$ku 1200 mm prip. na svetlt vysku miestnosti:
Instalacné predstena pozostava z kovového rostu z CW a UW profilov 8. 50 mm, z vnitornej
strany sa navrhuje sadrokarténova doska hr. 12,5 mm (v zmysle poziadaviek projektu
protipoziarnej bezpecnosti stavby a poZiadaviek prevadzky jednotlivych priestorov), za
in§talacnou predstenou je instalacny medzipriestor (sadrokarténové dosky do vihkého
prostredia)
(1,2*1,215+1,2*0,1+0,1*1,215) 1,700
Sucet 1,700
206 K PK 7631-5-2 D+M inStalac¢nej predsteny hr 120 mm m2 2,216 27,35 60,61
In$talacna predstena hr. 120 mm, na vysku 1200 mm prip. na svetlu vysku miestnosti:
Instalacna predstena pozostéava z kovového rostu z CW a UW profilov §. 50 mm, z vnitornej
strany sa navrhuje sadrokarténova doska hr. 12,5 mm (v zmysle poZziadaviek projektu
protipozZiarnej bezpecnosti stavby a pozZiadaviek prevadzky jednotlivych priestorov), za
intalacnou predstenou je instalacny medzipriestor (sadrokarténové dosky do vihkého
prostredia)
(0,73*3,035) 2,216
Sucet 2,216
207 K PK 7631-5-3 D+M instalacnej predsteny hr 140 mm m2 17,195 33,70 579,47
Instalacna predstena hr. 140 mm, na vy$ku 1200 mm prip. na svetlt vysku miestnosti:
Instalacna predstena pozostava z kovového rostu z CW a UW profilov 8. 50 mm, z vnitornej
strany sa navrhuje sadrokarténova doska hr. 12,5 mm (v zmysle poziadaviek projektu
protipozZiarnej bezpecnosti stavby a poZiadaviek prevadzky jednotlivych priestorov), za
in§talacnou predstenou je instalacny medzipriestor (sadrokarténové dosky do vihkého
prostredia)
(4,23*1,215+4,23*0,14)*3 17,195
Sucet 17,195
208 K PK 7631-5-1 D+M instalac¢nej predsteny hr 180 mm m2 32,700 35,86 1172,62
In$talacna predstena hr. 180 mm, na vysku 1200 mm prip. na svetlu vysku miestnosti:
Instalacna predstena pozostéava z kovového rostu z CW a UW profilov §. 50 mm, z vnitornej
strany sa navrhuje sadrokarténova doska hr. 12,5 mm (v zmysle poziadaviek projektu
protipozZiarnej bezpecnosti stavby a poZiadaviek prevadzky jednotlivych priestorov), za
intalacnou predstenou je instalacny medzipriestor (sadrokarténové dosky do vihkého
prostredia)
(3,28*1,215+3,28*0,18+0,18+*1,82+0,8*3,035+0,18*3,035)*3+(0,8*1,215+0,8*0,1 32 700
8+0,18*1,215)+(0,8*1,215+0,8*0,18+0,18*1,215+0,18*1,82+1*3,035)+(1*3,035) '
Sucet 32,700
209 K 763 76311114-1 D+M sadrokartonova priecka hr. 75 mm m2 10,683 24,24 258,96
Skladba:
- sadrokarténovéa doska hr. 12,5 mm, doska do vlhkého prostredia (v zmysle poziadaviek
projektu protipoZiarnej bezpecnosti stavby a poziadaviek prevadzky jednotlivych priestorov)[l
- kovovy rost, z CW a UW profilov Sirky 50 mmU
- sadrokarténovéa doska hr. 12,5 mm, doska do vlhkého prostredia (v zmysle poziadaviek
projektu protipoZiarnej bezpecnosti stavby a poziadaviek prevadzky jednotlivych priestorov)
0,7*3,035*3+0,075*3,035*3+1,12*3,035+0,075*3,035 10,683
Sucet 10,683
210 K 763 76311114-2 D+M sadrokarténova priec¢ka hr. 300 mm m2 4,310 42,66 183,86
Skladba:
- sadrokarténova doska hr. 12,5 mm, doska do vlhkého prostredia (v zmysle poZiadaviek
projektu protipoZiarnej bezpecnosti stavby a pozZiadaviek prevadzky jednotlivych priestorov)[]
- tepelné izolacia mineralna vina hr. 50 mm, sucinitel tepelnej vodivosti 0,035W/m.K,
objemova hmotnost min. 40 kg/m3, izolacia vkladana do nosného kovového rosta
systémovej priecky [
- kovovy rost, z CW a UW profilov Sirky 50 mmU
- inStalacna medzera hr. 175 mm(
- kovovy rost, z CW a UW profilov Sirky 50 mm [
- tepelné izolacia mineralna vina hr. 50 mm, sucinitel tepelnej vodivosti 0,035W/m.K,
objemova hmotnost min. 40 kg/m3, izolacia vkladana do nosného kovového rosta
systémovej priecky
- sadrokarténovéa doska hr. 12,5 mm, doska do vlhkého prostredia (v zmysle poziadaviek
nrainlti i i ih A i atmishis A Sindavial: nravAdslag indnatlivninh nrvinetara)
1,12*3,035+0,3*3,035 4,310
Sucet 4,310
211 K 763 76311912-1 Vnutorné rohové listy pre sadrokarténové konstrukcie m 61,479 1,18 72,55
(1,75*2+2,035*2+3,02*4*3+3,02*4)*1,1 61,479
76311-1 Dodavka a montaZ sanitarnej prie¢ky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1930 mm
212 K . . ! ’ o ’ ks 1,000 712,97 712,97
vysky 1850+50mm, vr. dveri 700/1820 mm, 101
76311-2 Dodavka a montaZ sanitarnej priecky , dosky HPL hr. 13 mm, dl.1342,5 mm
213 K v # sanltarne priecky , dosky ' -° mm, ks 1,000 654,04 654,04

vySky 1850+50mm, vr. dveri 700/1820 mm, 102
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76611-2

Dodavka a montaz sanitarnej priecky , dosky HPL hr. 13 mm, d.1577,5 mm,
vysky 1850+50mm, vr. dveri 700/1820 mm, 103

Dodavka a montaz sanitarnej priecky , dosky HPL hr. 13 mm, d.600 mm, vySky
1200 mm, 104

Dodavka a montaz sanitarnej prieCky na vesanie uterakov , opticka bariéra
medzi zachod. misami a umyvadlami, 106

vid’ Vypis sanitarnych priecok a stre$ného vylezu

nosna konstr. nerez.profil. obdlZnikov, prierezu 80x60x4 mm,

plocha na ve$anie - z dosiek HPL hr. 13 mm, [

1994x3020 mm

Presun hmét pre drevostavby v objektoch vySky do 12 m
Konstrukcie klampiarske

Vetracia Strbina v rimsach na privod vzduchu pod drevené debnenie s
osadzovacim ramikom z pozinkovanej ocele

povrch opatreny reaktivnou farbou na pozink a a vrchnou sysntetickou farbou, rozmer 500*60
mm - odtieri vo farbe rémov okien a zasklenych stien - dodavka a montaz, mriezka opatrena
sitom proti hmyzu (v kazdej druhej vazbe)

Dodavka a montaz dazdovy Zlab oblukovy sv.8. 150 mm, rozvinuta $.333 mm,
horny okap. plech, rozvinuta §.265 mm, dolny okap.plech, rozv.§.275 mm, vr.
prisl. komponentov, K1

(z&ves. haky, tvarovky pre zmenu smeru, spojovacie prvky, ochranné prvky proti vniknutiu
hmyzu, atd)

farebny pozink alebo lakoplast. ocel (napr. PRODUKTY KJG alebo SWEPT), Seda, jadro
pozink ocel hr. min. 0,6 mm

Dodavka a montaz dazdovy zvod kruhovy priemeru 100 mm, materialové
prevedenie farebny pozink alebo lakoplastovana ocel (napr. produkty KIG
alebo Swept), odtien Seda - jadro z pozinkovanej ocele hr. min. 0,6 mm , K2

Dodavka a montaz uzlabného oplechovania streSnej krytiny na zvisla stenu, vr.
prisluSnych komponentov (montazne prvky, atd), K3

farebny pozink alebo lakoplastovana ocel (napr. PRODUKTY KJG alebo SWEPT), Seda f.,
jadro z pozink. ocele hr. min 0,6 mm

Dodavka a montaz nerezového prestupu strechou so sklonom 22 st. priem 375
mm,prestup strechou pre zateplené vetracie potrubie priem 315 mm, K4
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky nad 6 do 12 m
Konstrukcie - krytiny tvrdé

Betdnova alt. keramicka streSna krytina vhodné pre sklon 22°, napr. Bramac
Klasik odtien bridlicovo Seda

odtieri bridlicovo Seda - dodavka a montaz vratane vsetkych prislusnych komponentov

(hrebenéce, narozné tvarovky, systémové prestupy potrubi, tvarovky na prevetranie,
protisnehovéh zabrany a pod.)

Presun hmét pre tvrdé krytiny v objektoch vySky nad 6 do 12 m
KonStrukcie stolarske

VP1 - dodavka a montaz - ohfiovzdorny stre$ny vylez do podstresS.priestoru,
stav.otvor 700x1400 mm, EW 30 D3, podrobnosti vid. vypis sanitarnych
prie€ok a streSnych vylezov

ohriovzdorny vylez so skldpacimi schodmi do podstresného priestoru skladobnych rozmerov
700x1400 mm (napr. schody Fakto LWF protipoziarne) s vySkou rdmu 120 mm, pozZiarna
odolnost EW 30 D3, hribka spodného zatepleného poklopu 42 mm s tepelnou izolaciou hr.
30 mm, dodavka vylezu vratane horného poklopu (napr. Fakro LXW), hribka horného
poklopu 36 mm, vy$ka konStrukcie horného poklopu 200 mm, horny poklop osadit h honej
hrane tepelnej izolacie, dodavka vylezu vratane nadstavbovoého ramu (napr. Fakro LXN) s
vySkou ramu 200 mm

VP2 - dodavka a montaz - streSny vylez 600x600 mm, podrobnosti vid. vypis
sanitarnych priecok a streSnych vylezov

typovy streSny vylez do Sikmej strechy bez poZziarnej odolnosti, prielez svetlého rozmeru min.
600x600 mm, stresny vylez osadit do roviny stresnej krytiny na hornt hranu latovania,
dodavka streSného vylezu vratane potrebného oplechovania pre osadenie do streSnej
krytiny, farebné prevedenie vo farbe streSnej krytiny, bez transparentnej vyplne

Dodavka a montaz plastového okna 2125x2100 mm, $tvorkridlové, izolacné
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, O01

vrchna Cast otvarava, spodna cast sklopna, plast. profil vystuzeny, vybavené exteriér.
Zaltziou s lamelami profilu z70 s bo¢nymi vodiacimi li§tami osadenymi do zateplenia ostenia

okna, horny kastlik pre montaz zaltzie je priznany, hlinik. kryci plech-biely, ovladanie zalGzie
motorické,

Dodavka a montaz plastového okna 2125x2100 mm, $tvorkridlové, izolacné
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, O01

vrchna Cast otvarava, spodna cast sklopna, plast. profil vystuzeny, interiér. Zalizie - biele

Dodavka a montaz plastového okna 2000x2100 mm, Stvorkridlové, izolacné
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, 002

vrchna éast otvarava, spodna cast sklopna, plast. profil vystuZeny, interiér. Zaltizie - biele
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Dodavka a montaz plastového okna 1125x2100 mm, dvojkridlové, izolacné
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, O03

vrchna Cast otvarava, spodna cast sklopna, plast. profil vystuzeny, interiér. Zaluzie - biele

Dodavka a montaz plastového okna 1125x2100 mm, dvojkridlové, izolacné
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, 004

vrchna éast otvarava, spodna cast sklopna, plast. profil vystuZeny, interiér. Zalizie - biele

Dodavka a montaz plastového okna 1750x1100 mm, jednokridlové, izola¢né
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, O05

kridlo sklopné, plast. profil vystuzeny, interiér. zalGzie - biele

Dodavka a montaz plastového okna 2125x1850 mm, dvojkridlové, izolaéné
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, O06

jedno kridlo otvaravé, druhé otvaravosklopne, plast. profil vystuzeny, interiér. Zallzie - biele

Dodavka a montaz plastového okna 1750x1850 mm, jednokridlové, izola¢né
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, O07

kridlo otvaravosklopne, plast. profil vystuzeny, interiér. zalzie - biele

Dodavka a montaz plastového okna 2125x1850 mm, dvojkridlové, izolaéné
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, O08

jedno kridlo otvaraavé, druhé otvaravosklopne, plast. profil vystuzeny, interiér. zal(zie - biele

Dodavka a montaz plastového okna 1000x1100 mm, jednokridlové, izola¢né
trojsklo, vr. vnut. plast.parapetov, vr. vonkajSieho oplechovania parapetov, O09

kridlo otvaravosklopne, plast. profil vystuzeny, interiér. zalzie - biele

Dodavka a montaz plastovych vstupnych dveri, dvojkridlové, bezpet. izol.
trojsklo, otvor 1750x2700mm, vstupné dvere 900x2100mm, 650x2100mm, V01
kridla otvaravé, dvere s nadsvetlikom, nadsvetlik so sklopnym kridlom, plast. profil
vystuzeny, spodna cast netransparentnéa opatrena pevnou Tl vyplriou, zapustena kovova
prahova lista, unikové kovaniel”

Dodavka a montaz plastovych vstupnych dveri, jednokridlové, izol. trojsklo,
otvor 1125x2950 mm, vstupné dvere 925x2100 mm, V02

kridlo otvaravé, dvere s nadsvetlikom, nadsvetlik so sklopnym kridlom, plast. profil
vystuzeny, spodna Cast’ netransparentna opatrena pevnou Tl vyplriou, zapustena kovova
prahova lista, exter. hlinik. Zaltzia s lamelami profilu Z70 s bo¢nymi vodiacimi listami
osadenymi do zateplenia ostenia dveri, horny kastlik pre montaz zaluzie je priznany, jedna sa
o hlinik. kryci plech - biely, ovladanie Zalizie motorické (farba kastlika biela)

Dodavka a montaz plastovych vstupnych dveri, jednokridlové, izol. trojsklo,
otvor 1125x2950 mm, vstupné dvere 925x2100 mm, V02

kridlo otvaravé, dvere s nadsvetlikom, nadsvetlik so sklopnym kridlom, plast. profil
vystuzeny, spodna Cast’ netransparentna opatrena pevnou Tl vyplriou, zapustena kovova
prahova lista, interiér. zallzie

Dodavka a montaz plastovych vstupnych dveri, jednokridlové, izol. trojsklo,
otvor 1125x2950 mm, vstupné dvere 925x2100 mm, VO3

kridlo otvaravé, dvere s nadsvetlikom, nadsvetlik so sklopnym kridlom, plast. profil
vystuzeny, spodna Cast’ netransparentna opatrena pevnou Tl vyplriou, zapustena kovova
prahova lista, dvere su vybaveny exter. hlinik. Zaltziou s lamelami profilu Z70 s boénymi
vodiacimi listami osadenymi do zateplenia ostenia dveri, horny kastlik pre montaz zaltzie je
priznany, jednd sa o hlinik. kryci plech - biely, ovladanie Zaltizie motorické (farba kastlika
biela)

Dodavka a montéz plastovych vstupnych dveri, jednokridlové, izol. trojsklo,
otvor 1125x2700 mm, vstupné dvere 925x2100 mm, V04

kridlo otvaravé, dvere s nadsvetlikom, nadsvetlik so sklopnym kridlom, plast. profil
vystuzeny, spodna cast netransparentna opatrena pevnou Tl vyplriou, zapustena kovova
prahova lista,

Dodavka a montaz drevenych dveri, jednokridlové, oblozkova zaruben,
900x1970 mm,vr antikor.okopového plechu, prechodova lista z elox. hlinik, D1

Dodavka a montaz drevenych dveri, jednokridlové, oblozkova zaruben,
900x1970 mm,vr antikor.okopového plechu, prechodova lista z elox. hlinik, D2
Dodavka a montaz drevenych dveri, jednokridlové, obloZkova zaruben,
800x1970 mm,vr antikor.okopového plechu, prechodova lista z elox. hlinik, D3

Dodavka a montaz drevenych dveri, jednokridlové, oblozkova zaruben,
800x1970 mm,vr antikor.okopového plechu, prechodova lista z elox. hlinik, D4

Dodavka a montéz plastovych dveri, dvojkridlové, otvor 1750x2700 mm, dvere
900x2100 a 650x2100 mm, D5

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

ks

3,000

1,000

3,000

1,000

1,000

1,000

2,000

1,000

1,000

1,000

2,000

2,000

6,000

5,000

2,000

7,000

1,000

441,06

441,06

360,72

734,14

604,41

734,14

196,30

1376,14

966,95

966,95

1004,30

966,95

294,32

294,32

261,62

261,62

1 206,57

1323,18

441,06

1082,16

734,14

604,41

734,14

392,60

1376,14

966,95

966,95

2 008,60

1933,90

1765,92

1471,60

523,24

1831,34

1 206,57




P.C. | TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom
celkom jednotkova
1 2 B 4 5 6 7 8 9
kridla otvaravé , dvere opatrené nadsvetlikom, nadsvetlik so sklopnym kridlom, plast. profil
vystuzeny, spodna East’ pina netransparentna opatrena pevnou Tl vyplriou, zapustena
kovova prahova lista, tnikové kovanie
76611-19 4 4% ; ; . v .
248 K PK quavka a montaz drevenejv za,sklenej steny , opatrena obsluznym vysuvnym ks 1,000 700,65 700,65
okienkom v 850 mm, s obloZzenim parapetov, 105
249 K 766 998766202 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vy$ky nad 6 do 12 m % 419,120 0,42 176,03
D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 1 095,97
250 K PK 767-17 Dodavka a montaz hasiacich pristrojov praskovych 6 kg ks 4,000 56,44 225,76
Hasiace pristroje v sulade s STN 92 0202-1 praskové PHP Pr6. Hasiaci pristroj bude
oznaceny navodom na pouZitie a stanoviste piktogramom podfa NV ¢. 387/2006 Z. z. a STN
92 0202-1. Prednostne sa hasiace pristroje umiestnia k hadicovému navijaku. Navrhuji sa
hasiace pristroje praskové 6 kg, ABC.
251 K PK 7671-2 Dodavka a montaz - Gnikova cesta, oznacenie smeru + poZiarna tabulka ks 8,000 10,29 82,32
252 K PK 7671-3 Dodavka a montaz - unikova cesta, Unikovy vychod + poziarna tabulka ks 6,000 10,29 61,74
7671-4 . . s . g X -
253 K PK Dodav}<a a montgz ocel. zabra_d,llal vysky 90,0 925 mm, drzadlo vo vyske 900 m 4192 63,50 266,19
mm, zabradlie pri schodoch pri tnikovom vychod z herne , Z1
vid' Vypis zamoénickych prvkov
254 K PK 7671-5 Dodavka a montaz ocel.kotvy pre uchytenie drev. tramu k vencu, Z2 ks 2,000 53,95 107,90
vid' Vypis zamoénickych prvkov
7671-6 . . ) . . § .
255 K PK Df)davka a montaz ocel. kotevnej patky pre uchytenie drev. stlpov do zaklad. ks 3,000 65,57 196,71
patky, Z3
vid' Vypis zamoénickych prvkov
7671-7 Dodéavka a montaZ kotvenia styku dvoch drev. prvkov prierezu 160/160mm,
256 K PK 160/240mm, styk zvislej podpery a horizont. tramu, Z4 ks 3,000 48,14 144,42
vid' Vypis zamoénickych prvkov
998767202 0 & & & 3 i i V3
257 K 767 Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v objektoch vysky % 13172 083 10,93
nad 6 do 12 m
D 771 Podlahy z dlazdic 3819,83
258 K 771 771575208 Montaz podlah z dlazdic keram. protimykovych hr. 8 mm, vr. lepidla hr. 100 mm  m2 137,050 13,76 1885,81
"P1"137,05 137,050
Sucet 137,050
259 M MAT 5976448100-1  Dlazdice keramické s protismykovym povrchom hr. 8 mm, vr. lepidla hr.20 mm  m2 139,791 11,92 1666,31
771415014 5% sokli &i inovych ,vy$ i
260 771 qutaz s_okllkov z obkladaciek porovinovych ,vySka 100 mm, vr. lepidla a m 52,994 2.26 11077
Skarovacie hmoty
"P1"51,45*1,03 52,994
Sucet 52,994
261 M MAT 5976398000 Dlazdice keramické hr. 8 mm, vr. lepidla a $karovacie hmoty m2 5,406 11,92 64,44
262 K 771 998771202 Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6 do 12 m % 50,300 1,66 83,50
D 776 Podlahy povlakové 8 078,49
776521100 Lepenie povlakovych podlah napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm alebo liata
263 K 775 podlaha hr. 6 mm + lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protiSmykovéa m2 370,930 5,35 1984,48
podlaha
"P2"370,93 370,930
Sucet 370,930
2841291500-1  podlahovina napr. PVC, LINOLEUM hr. 4 mm alebo liata podlaha hr. 6 mm +
264 M MAT lepidlo hr. 2 mm (pri PVC a LINOLEUM), protiSmykova podlaha m2 382,058 14,54 555512
776411000 i y i & y idla, vys
265 K 775 Lepenie podlahovych soklikov alebo list gumovych, PVC, vr. lepidla, vySka 100 m 200,788 1,03 387,52
mm, alt. keramicky sokel
"P2"194,94*1,03 200,788
266 M MAT 2841291500 Podlahovina z PVC vr. lepidla alt. keramicky sokel m2 20,481 6,78 138,86
267 K 775 998776201 Presun hmot pre podlahy povlakové v objektoch vysky do 6 m % 50,040 0,25 12,51
D 781 Dokonc¢ovacie prace a obklady 7 287,07
781415018 47 1 i ibilné i i
268 K 771 Mont:alz oPkIadov vnutor. stien hr. 8 r"nm, flveX|’b|Ine Ie’pldlo prellep‘enle i m2 234,960 14,06 3303,54
interérovych obkladov hr. 7 mm - vratane Skarovacich a tesniacich hmot
Uprava vnutornych povrchov stien, skladba: keramicky obklad hribky 8 mm, flexibilné lepidlo
pre lepenie interérovych obkladov hr. 6 mm - vratane Skarovacicha tesniacich hmét
" plocha 1.05" (18,46*2-0,9*2-2,125*1,150+2,73*0,4+0,22*1,15*2+1,2*0,1)*1,02 35,082
"plocha 1.07" (18,2*1,8-0,9*1,8*2- 32466
1,75*0,2+0,22*%0,2*2+4,2*0,14+3,25*0,18+2,33*0,6)*1,02 '
" plocha 1.10" (18,2*1,8-1*1,8*2- 32098
1,75*0,2+0,22*%0,2*2+4,2*0,14+3,25*0,18+2,33*0,6)*1,02 '
"plocha 1.13" (18,2*1,8-0,9*1,8*2- 32466
1,75*0,2+0,22*%0,2*2+4,2*0,14+3,25*0,18+2,33*0,6)*1,02 '
" plocha 1.16" ((16,5-2-1,25- 38715
2)*3+1,25*0,85+1,25*0,3+2*0,85+0,22*2,1*2+0,8*0,18)*1,02 '
"plocha 1.17" ((9,72-0,9-1)*2+1*1,6+0,22*0,4*2+0,8*0,18)*1,02 17,911
" plocha 1.18" ((7,26-0,9*2-1-1,125)*2+0,22*2*2)*1,02 7,701
" plocha 1.19" ((5,86-0,9-1)*2+1*1,6+0,22*0,4*2)*1,02 9,890
" plocha 1.20"((14,72-1,125)*2+0,22*2*2)*1,02 28,631

Sucet

234,960




P.C. | TV | KCN Kaéd polozky Popis MJ Mnozstvo . Cena . Cena celkom
celkom jednotkova
1 2 B 4 5 6 7 8 9
5978290000 & ické ibilné lepi iei rovy
269 M MAT Obkladacky keram|cke,hr. 8 r21m erX|I:,>|Ine Iepld!o pre Iepe:nle interérovych m2 239,659 11,16 267459
obkladov hr. 7 mm - vratane Skéarovacich a tesniacich hmét
270 PK 781953-1- Dodavka a montaz vnuatornych rohovych omietkovych list m 281,716 3,15 887,41
((1,125*9+2,125*13+2*1+1,75*5+1*2)+(2,95*2*3+2,7*2*3+2,1*2*16+1,1*2*5+1, 238.508
85*2*3)+(1,125*4+2,125*13+2*1+1,75*4+1*2))*1,1 '
((3,02+0,64*2*2+0,395*2*2)*3+2,7*3+1,75*2+1,25*2+1,85*2)*1,1 43,208
Sucet 281,716
781953-2 : Y & i v i icky
271 K PK quavka a montaz ukor'lcoya'mch rohovych profilov keramickych obkladov m 82,800 357 295,60
hrabky 8 mm, eloxovany hlinik
(1,2+0,1+1,2+2*3+2,4+1,15*2)+(2,4+1,8+4,2+0,2*2+4,08+0,6+1,8)*3+(1,8*2+0, 82.800
5+1,5)+(0,8+0,18+1,2+2,1*2)+(0,8+0,18+1,2+0,8+0,4*2)+4+4 ’
Sucet 82,800
272 K 771 998781202 Presun hmét pre obklady keramické v objektoch vysky nad 6 do 12 m % 84,520 1,49 125,93
D 783 Dokoncéovacie prace - natery 1382,99
78389461-1 § ! - interiérovy na -
273 K 783 Upra\{ef povrchov stropov a podhladov - interiérovy nater, farba 2x m2 521,347 2,65 138157
materiél+praca
(506,81+1,75*0,57*2+2,035%0,57*2)*1,02 521,347
Sucet 521,347
274 K 783 7837851-1 ProtipoZiarny nater nosnych podpornych drevenych konstrukcii pri vstupoch v m2 0.300 474 142
zmysle poziadaviek projektu protipoZiarnej ochrany ! ’ ’
D 784 Dokoncéovacie prace - malby 1 204,15
784452371 i i i veh, i 5 ina 4 i
275 K 784 M'avl by z maliarskych zmle,S| tek'utych, jednofarebné dvojnasobné v miestn. m2 510,235 2.36 120415
vysky do 3,80 m - materiél+praca
"steny a ostenia" 0,000
"plocha 1.01" (11,7*1,52-1,75*1,2*2+0,22*1,2*2+0,035*1,2*2)*1,02 14,480
" plocha 1.02" (26,07*1,52-(1*4+0,9*3)*0,52-1,75*1,2)*1,02 34,723
" plocha 1.03" (13,45*1,52-0,9%0,52-2,125*1,2+0,22*1,2*2+2,125*0,22)*1,02 18,790
" plocha 1.04" (12,7*1,52-0,9*0,52-1,75*1,2+0,22*1,2*2+1,75*0,22)*1,02 18,002
" plocha 1.05" (18,46*1,02-2,125*0,7+0,22*0,7*2+2,125*0,22)*1,02 18,480
" plocha 1.06" (19,5*1,52-(1*2+0,9)*0,52- 28,004
1,125*1,35+0,22*1,35*2+0,22*1,125)*1,02 '
" plocha 1.07" (16,44*1,52-0,9*0,22*2-1,75*0,9+0,22*0,9*2+0,22*1,75)*1,02 24,275
"plocha 1.08" (43,138+%1,52-0,9*0,52-1*0,52-1,125*1,45- 58113
2,125*1,45*3+0,22*1,45*2+0,22*1,125+0,22*1,45*2*3+2,125*0,22)*1,02 '
" plocha 1.09" (19,5*1,52-3*0,52-1,125*1,35+0,22*1,35*2+0,22*1,125)*1,02 27,951
"plocha 1.10" (16,44*1,52-1*0,22*2-1,75*0,9+0,22*0,9*2+0,22*1,75)*1,02 24,230
"plocha 1.11" (43,138*1,52-1*0,52*2-1,125*1,45- 58.060
2,125*1,45*3+0,22*1,45*2+0,22*1,125+0,22*1,45*2*3+2,125*0,22)*1,02 '
"plocha 1.12" (19,5*1,52-(1*2+0,9)*0,52- 28.004
1,125*1,35+0,22*1,35*2+0,22*1,125)*1,02 '
"plocha 1.13" (16,44*1,52-0,9*0,22*2-1,75*0,9+0,22*0,9*2+0,22*1,75)*1,02 24,275
" plocha 1.14" (44,4*1,52-0,9%0,52-1*0,52-1,125*1,45- 56,008
2,125*1,45*4+0,22*1,45*2+0,22*1,125+0,22*1,45*2*4+0,22*2,125*4)*1,02 '
" plocha 1.15" (25,4*1,52-2*0,52-1,25*1,2-1,125*1,45-
2,125*1,45+0,22*1,45*2*2+0,22*1,125+0,22*2,125+0,175*1,2*2+0,175*1,25)*1, 34,665
02
" plocha 1.16" (16,5*0,02+2,125*0,05+0,22*2,125)*1,02 0,922
"plocha 1.17" (9,72*1,02-1*0,7+0,22*0,7*2+0,22*1)*1,02 9,937
"plocha 1.18" (7,26*1,02-1,125*0,7+0,22*0,7*2+0,22*1,125)*1,02 7,317
"plocha 1.19" (5,86*1,02-1*0,7+0,22*0,7*2+0,22*1)*1,02 5,921
" plocha 1.20" (14,72*1,02-1,125*0,7+0,22*0,7*2+0,22*1,125)*1,02 15,078
Sucet 510,235

Celkom

356 805,50
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